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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Mehrzweckfett
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Nur fur gewerbliche Verbraucher.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Artur Gléckler GmbH
Stralle: Poststr.6
Ort: D-63796 Kahl am Main
Telefon: +49 6188 9174 0 Telefax: +49 6188 9174 20
E-Mail: info@gloeckler.com
Ansprechpartner: Herr Bernhard Schmitt Telefon: +49 6188 9174 11
E-Mail: sdb@gloeckler.com
Internet: www.gloeckler.com
1.4. Notrufnummer: 06188-917412

Erreichbarkeit der Notrufnummer: Mo - Fr. 7.00 - 16.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Arztliche Behandlung notwendig.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum. Léschpulver. Kohlendioxid (CO2).
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Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasser.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Schwefelwasserstoff (H2S). Schwefeloxide. Kohlenmonoxid.

Zusaitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Alle Zindquellen entfernen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf} Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist:
Hautkontakt. Augenkontakt.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Olnebelbildung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.
Schéchte und Kanale sind gegen das Eindringen des Produktes zu schiitzen.
Nicht aufbewahren bei Temperaturen tber: 65°C

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, stark.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schitzen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRnahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der
Arbeit nicht essen und trinken.

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Handschutz: Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: PVC (Polyvinylchlorid). Dicke des
Handschuhmaterials: 0,7mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480min

Augenschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille.
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Koérperschutz
Arbeitskleidung
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: viskos
Farbe: braun opak
Geruch: nach: Mineraldl.
Priifnorm
Zustandsanderungen
Siedepunkt: >360 °C
Tropfpunkt / Tropfbereich: >180 °C

Brandférdernde Eigenschaften
Selbstentziindlichkeit Zindtemperatur: >350 °C

Dampfdruck: <0,01 hPa
(bei 20 °C)
Wasserloslichkeit: unléslich

9.2. Sonstige Angaben
Penetration bei 25 °C(mm/10): 265-295

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Schitzen gegen: Hitze. Brennbar.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen

Akute Toxizitat
Akute Toxizitat, oral  LD50: >5000 mg/kg Ratte.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Akute Fischtoxizitat: (Leuciscus idus) Goldorfe > 300 mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepriift.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
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Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen

Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
120112 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und

Fette
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste
120112 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und

Fette
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Nicht eingeschrankt

Binnenschiffstransport

Sonstige einschldagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Nicht eingeschrankt
Seeschiffstransport
Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Nicht eingeschrankt

Sonstige einschldagige Angaben
Postversand (Inland): zulassig.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Bearbeitungsdatum: 2009-10-08 Komplett Uberarbeitet.
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Weitere Angaben
Die Angaben stultzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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