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UMMANteLte HoCHLeiStUNGS-KeiLRieMeN 
UND -KRAFtBÄNDeR VoN oPtiBeLt

optibelt RED POWER 3 Hochleistungs-Keilriemen 
und Kraftbänder wurden speziell für Anwendungen 
im Maschinenbau  ent wickelt.

„ Präzision für 
Ihren Antrieb.“
Norbert, 42, Vorarbeiter

oPtiBeLt 
 HoCHLeiStUNGS-
KeiLRieMeN UND 
-KRAFtBÄNDeR

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 

DIE NEUE GENERATION DER optibelt RED POWER 3 HOCHLEISTUNGS- KEILRIEMEN 
UND -KRAFTBÄNDER ERZIELT ERGEBNISSE, DIE SICH  WIRKLICH SEHEN LASSEN 
KÖNNEN. DIESE AUSGEZEICHNETEN ERGEBNISSE ERGEBEN SICH AUS OPTIMIERTEN 
HERSTELLUNGSVERFAHREN UND DER KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNG DER 
GENUTZTEN ROHSTOFFE.

optibelt  ReD PoWeR 3 Classic S=C Plus 
optibelt ReD PoWeR 3 S=C Plus
optibelt KB ReD PoWeR 3



PRoFiLe / LÄNGeNBeReiCHe

SPZ
SPA
SPB
SPC
3V
9N
5V

15N
8V

25N

1202 – 3550 mm
1207 – 4000 mm
1250 – 8000 mm
2000 – 10 000 mm
47,5 – 140 in /
1206 – 3556 mm
53 – 315 in /
1346 – 8001 mm
100 – 475 in /
2540 – 12 065 mm

Weitere Profi le und Längen 
auf Anfrage

VoRteiLe / eiGeNSCHAFteN

•  wartungsfrei; optimale Vorspann-
kraft während der gesamten 
Lebensdauer

•  Neuauslegung: kompaktere, 
kostengünstigere Bauweise im 
Vergleich zu Antrieben mit 
konventionellen Schmalkeil riemen 
möglich

•  S=C Plus, ungemessen 
 satzverwendbar

•  bis zu 97 % Wirkungsgrad
•  Rückenspannrollengeeignet
•  Problemlöser: vielfache Lebens-

dauer bzw. deutlich reduzierter 
Wartungsbedarf bei Einsatz in 
überlasteten vorhandenen 
Antrieben

•  Temperaturbeständig 
von – 30 °C bis +100 °C

•  antistatisch nach ISO 1813

optibelt KS 
KEILRILLENSCHEIBEN
für zylindrische Bohrung 
oder für optibelt TB Taper-Buchsen, 
Sonderscheiben auf Anfrage

optibelt RED POWER 3 S=C Plus
im Querschnitt

Wartungsfreie optibelt RED POWER 3 
Keilriemen und Kraftbänder ermög lichen 
eine bis zu 50 % höhere Leistungsüber-
tragung gegenüber Schmalkeilriemen 
in technischer Standardausführung. 
Durch verringerte Wartungskosten und 
verringerten Ersatzbedarf durch weniger 
Riemen und kleinere Scheiben werden 
Kosteneinsparungen um bis zu 35 % 
möglich. Schon bei der Neuanschaffung 
können dadurch bis zu 18 % Kosten ein-
gespart werden. Zusätzliche Kostenein-
sparungen ergeben sich durch platzspa-
rende Bauweise und minimierte Wellen 
und Lager.

Der Zugstrang besteht aus einem spe-
ziellen Polyestercord. Durch die beson-
dere Behandlung des Zugstranges ist 
der optibelt RED POWER 3 Hochleis-
tungs-Schmalkeilriemen sehr dehnungs-
arm und wartungsfrei, sodass ein Nach-
spannen entfällt. Die quer gerichtete 
Fasermischung über und unter dem Zug-
strang ermöglicht eine besonders hohe 
Formstabilität. Das abriebbeständiges 
Sonderum hüllungsgewebe verbessert 
gleich zeitig die Biegewilligkeit gegen-
über Schmalkeilriemen in technischer 
Standardausführung.

optibelt ReD PoWeR 3 S=C Plus
HoCHLeiStUNGS-SCHMALKeiLRieMeN

PRoFiLe / LÄNGeNBeReiCHe

SPB KB
SPC KB
3V KB

9J
5V KB

15J
8V KB

25J

2000 – 8000 mm
3000 – 10 000 mm
50 – 140 in /
1270 – 3556 mm
56 – 315 in /
1422 – 8001 mm
100 – 475 in /
2540 – 12 065 mm

Weitere Profi le und Längen 
auf Anfrage

VoRteiLe / eiGeNSCHAFteN

• Einbandcharakteristik
• schwingungsarmer Lauf
• Keilrillen-Flachscheiben-Antriebe
• Kupplungsantriebe
• Förderaufgaben

optibelt KS 
KEILRILLENSCHEIBEN
für zylindrische Bohrung 
oder für optibelt TB Taper-Buchsen, 
Sonderscheiben auf Anfrage

optibelt KB RED POWER 3
im Querschnitt

Wartungsfreie optibelt RED POWER 3 
Keilriemen und Kraftbänder ermöglichen 
eine bis zu 50 % höhere Leistungsüber-
tragung gegenüber Schmalkeilriemen 
in technischer Standardausführung. 
Durch verringerte Wartungskosten und 
verringerten Ersatz bedarf durch weniger 
Riemen und kleinere Scheiben werden 
Kosteneinsparungen um bis zu 35 % 
möglich. Schon bei der Neuanschaffung 
können dadurch bis zu 18 % Kosten ein-
gespart werden. Zusätzliche Kostenein-
sparungen ergeben sich durch platzspa-
rende Bauweise und minimierte Wellen 
und Lager.

Der Zugstrang besteht aus einem spe-
ziellen Polyestercord. Durch die beson-
dere Be handlung des Zugstranges ist 
der  optibelt RED POWER 3 Hochleis-
tungs-Schmalkeilriemen sehr dehnungs-
arm und wartungsfrei, sodass ein Nach-
spannen entfällt. Die quer gerichtete 
Fasermischung über und unter dem Zug-
strang ermöglicht eine besonders hohe 
Formstabilität. Das abriebbeständige 
Sonderumhüllungsgewebe verbessert 
gleichzeitig die Biegewilligkeit gegen-
über Schmalkeilriemen in technischer 
Standardausführung.

optibelt KB ReD PoWeR 3
HoCHLeiStUNGS-KRAFtBÄNDeR

 optibelt KB RED POWER 3 Kraftbänder 
bestehen aus ummantelten optibelt 
RED POWER 3 Keilriemen, die durch 
eine hochverschleißfeste Deckplatte 
verbunden sind. Dieses kompakte An-
triebselement wird vorzugsweise bei 
extremen Stoß belastungen, großen 
Achsabständen und vertikalen Wellen 
eingesetzt. Werden mehrere Kraftbän-
der nebeneinander betrieben, ist eine 
Bestellung im Satz erforderlich.

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY © ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 
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VoRteiLe / eiGeNSCHAFteN

•  S=C Plus, ungemessen 
satzverwendbar

•  wartungsfrei; optimale 
Spannung während der gesamten 
Lebensdauer

•  antistatisch nach ISO 1813
•  kleinere Scheibendurchmesser 

als mit Schmalkeilriemen 
möglich

•  20 % höhere Leistungsfähigkeit 
als in technische Standardaus-
führung

optibelt KS 
KEILRILLENSCHEIBEN
für zylindrische Bohrung 
oder für optibelt TB Taper-Buchsen, 
Sonderscheiben auf Anfrage

optibelt RED POWER 3 Classic S=C Plus
im Querschnitt

PRoFiLe / LÄNGeNBeReiCHe

A
B

52 – 120 in
52 – 148 in

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Der optibelt RED POWER 3 Classic S=C 
Plus besitzt ein klassisches Riemenprofil 
und ersetzt klassische Riemen in tech-
nischer Standardausführung in vorhan-
denen Antrieben. Diese Profile ermög-
lichen durch eine flachere Bauweise im 
Vergleich zu Schmalkeilriemen kleinere 
Scheibendurchmesser bei gleicher obe-
rer Breite. Die Mindestscheibendurch-
messer sind entsprechend kleiner.

Die optibelt RED POWER 3 Classic 
besitzen die bekannt engen S=C Plus 
Toleranzen um das Nennmaß und sind 
somit ungemessen satzverwendbar. 

ANWeNDUNGSGeBiete
Der optibelt RED POWER 3 Classic fin-
det als Klassiker unter den Keilriemen 
vielfache Verwendung im allgemeinen 
Maschinenbau hauptsächlich in vorhan-
denen Antrieben in Amerika und Asien. 
Dort sind klassische Riemenprofile wei-
terhin sehr verbreitet.

optibelt ReD PoWeR 3 Classic S=C Plus
KLASSiSCHeR HoCHLeiStUNGS-KeiLRieMeN, UMMANteLt, WARtUNGSFRei

optibelt KB RED POWER 3 Classic
im Querschnitt

PRoFiLe / LÄNGeNBeReiCHe

B KB 144 – 240 in

keine Lagerware
Lieferung nur auf Anfrage

Weitere Abmessungen auf Anfrage

VoRteiLe / eiGeNSCHAFteN

•  stabiler Lauf durch Einbandcha-
rakteristik

•  20 % höhere Leistungsfähigkeit 
als in technische Standardaus-
führung

•  wartungsfrei; optimale 
Spannung während der gesamten 
Lebensdauer

•  antistatisch nach ISO 1813, 
nur für innenliegende Scheiben 
und Rollen

•  kleinere Scheibendurchmesser 
als mit Kraftbänder mit 
Schmalkeilriemen möglich

optibelt KS 
KEILRILLENSCHEIBEN
für zylindrische Bohrung 
oder für optibelt TB Taper-Buchsen, 
Sonderscheiben auf Anfrage

optibelt KB ReD PoWeR 3 Classic
HoCHLeiStUNGS-KRAFtBÄNDeR, UMMANteLt, WARtUNGSFRei

Der  optibelt KB RED POWER 3 Classic 
besteht aus hochwertigen ummantelten 
Einzelkeilriemen, die durch eine Deck-
platte miteinander verbunden sind. Je 
nach Anwendung kommen bis zu fünf 
klassische Keilriemen pro Kraftband 
zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch 
Kraftbänder mit mehr als fünf Keilrie-
men lieferbar. Bei Verwendung von 
mehreren Kraftbändern pro Antrieb 
sind Satzkombinationen erforderlich. 

Die optibelt KB RED POWER 3 Classic 
sind leistungs stark, dehnungsarm, 
kostengünstig und umweltfreundlich.

ANWeNDUNGSGeBiete
Der optibelt KB RED POWER 3 Classic 
findet als Klassiker unter den Kraftbän-
dern, Verwendung in Landmaschinen, 
Baumaschinen und Zerkleinerungsma-
schinen.

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY © ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 
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S=C Plus
UNGeMeSSeN SAtz CoNStANt,
iMMeR AM NeNNMASS! 
OPTIBELT S=C Plus – KRAFTÜBERTRAGUNG FÜR PERFEKTIONISTEN! DAS IST DER 
INBEGRIFF FÜR „SATZ CONSTANTE“ KEILRIEMEN. SEINE ENGSTEN LÄN GENTOLE-
RANZEN VERDANKT DIESES SPITZEN PRODUKT MODERNEN PRODUKTIONSVER-
FAHREN, DER  LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNG SPEZIALISIER  TER  FACHLEUTE SOWIE 
KONTINUIERLICH VER BES SERTEN ROHSTOFFEN.

optibelt RED POWER 3 S=C Plus
•  S=C Plus, ungemessen 

satzverwendbar
• 97 % Wirkungsgrad
• wartungsfei

optibelt SK S=C Plus
•  S=C Plus, ungemessen 

satzverwendbar
• 97 % Wirkungsgrad

optibelt VB S=C Plus
•  S=C Plus, ungemessen 

satzverwendbar
• 97 % Wirkungsgrad

KeiLRieMeN, UMMANteLt

S=C Plus
UNGEMESSEN 

SATZ CONSTANT,
IMMER AM 

NENNMASS!
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QUALitÄt
AUF HÖCHSteM NiVeAU

S=C Plus

HIERBEI HANDELT ES SICH UM UMMANTELTE KEILRIEMEN, DIE UNGEMESSEN SATZ-
VERWENDBAR SIND. OB IN LÜFTERN, WERKZEUGMASCHINEN ODER STEINBRE-
CHERN, EINES GILT IMMER UND ÜBERALL: DER ANTRIEB BESTIMMT DIE LEISTUNG!

MÜSSEN BEI STANDARD-RIEMEN Z. B. BEI EINER ERRECHNETEN THEORETISCHEN 
LEBENSDAUER VON 25 000 STUNDEN BIS ZU 10 X NACHSPANN ARBEITEN DURCH-
GEFÜHRT WERDEN, SO SIND BEI DEN optibelt RED POWER 3 S=C Plus KEILRIEMEN 
DIESE ARBEITEN NICHT ERFORDERLICH. ZUSÄTZLICHE AUFWÄNDE UND KOSTEN 
ENTFALLEN.

1 X MoNtieRt: Nie MeHR NACHSPANNeN

Bei mehrrilligen Antrieben werden Riemen zu einem Satz zusammen-
gefasst. 
In diesem Fall gilt:
Die Längenabweichungen dürfen 6 mm nicht überschreiten: siehe 
Satztoleranzen Maße B. Innerhalb der Einzeltoleranz A darf dabei 
die Riemenlänge zwischen 4950 mm – 4956 mm und 5044 mm 
– 5050 mm frei variieren. Mit einer garantierten Längentoleranz von 
lediglich ± 2 mm immer exakt um das Nennmaß unterschreitet der 
OPTIBELT S=C Plus beide Norm-Toleranzvorgaben mühelos.

Für Einzelriemen mit einer Nennlänge von 5000 mm beträgt 
die  maximal zulässige Längentoleranz ± 50 mm nach DIN/ISO: 
siehe Einzeltoleranz Maße A.

Für besondere Anforderungen haben wir den OPTIBELT S=C Plus entwickelt, einen außergewöhnlich belastbaren Keilriemen, 
der selbst unter schwierigen Bedingungen höchsten Ansprüchen gerecht wird. Perfekt, präzise und zuverlässig. 
Beispiel für S=C Plus Längentoleranzen bei einem Hochleistungs-Schmal-keilriemen mit 5.000 mm Richtlänge. Die Toleranz 
der OPTIBELT S=C Plus Keilriemen ist wesentlich geringer als die von der Norm zulässige Satztoleranz.

WARtUNGSFRei



92

100

98

96

94

RotAtioNS
VULKANiSAtioN
DAS MILLIONENFACH BEWÄHRTE OPTIBELT-ORV-PRODUKTIONS-VERFAHREN 
GARANTIERT GLEICHBLEIBENDE UND ENGSTE TOLERANZEN.

•  ORV – das Verfahren verbessert die Wirkung des 
Riemens und minimiert die Elastizitätsermüdung 
während der Ummantelung in den Scheibenrillen.

•  Wegfall Satz-Code-Nummern, keine zusätzlichen 
Lagerkosten, keine zusätzliche Artikelpfl ege 

•  geringe Verstellung und geringer Bauraum 
notwendig, größere konstruktive Freiheit 

• spezielles Herstellungsverfahren
• geprüfte Qualität
•  kein zusätzliches Vermessen und

Zusammenstellen von Sätzen

PRoDUKtVoRteiLe

Wirkungsgrad %

handelsüblicher Keilriemen OPTIBELT-Keilriemen S=C Plus

90

Wert der 
nutzbaren Energie

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY © ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 

Seite 12 Seite 13optibelt ReD PoWeR 3optibelt ReD PoWeR 3

97 % WiRKUNGSGRAD
HANDELSÜBLICHE KEILRIEMEN ERREICHEN EINEN WIRKUNGSGRAD VON 
 MAXIMAL 94 %. DER optibelt RED POWER 3 S=C Plus SCHAFFT DEUTLICH MEHR 
– BIS ZU 97 %. DADURCH SPAREN SIE ZEIT, GELD UND ENERGIE.

HÖHeRe LeiStUNG DURCH GRÖSSeReN WiRKUNGSGRAD

97 %
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optibelt ReD PoWeR 3
KoSteN SPAReN – zUM NULL-
tARiF

16 Stunden am Tag, 260 Tage im Jahr 
– Dauereinsatz eines Antriebselementes 
in einer Pelletierpresse in der Futtermittel-
produktion. 
Auf einer Lebensdauerbasis von 
25 000 Stunden ergibt sich somit 
eine  Laufzeit von über 6 Jahren.

Antriebselement in einer Pelletierpresse in der Futtermittelproduktion

eiN BeiSPieL AUS DeR PRAXiS

8 StANDARD-KeiLRieMeN SPB 3750 Ld

Antriebsscheibe 8-rillig, Ø 170 mm

Antriebsscheibe 8-rillig, Ø 900 mm

Scheibenkranzbreite 158 mm

errechnete Lebensdauer 25 000 h

Nachspannen 10-mal

5 KeiLRieMeN optibelt ReD PoWeR 3 S=C Plus SPB 3750 Ld

Antriebsscheibe 5-rillig, Ø 170 mm

Antriebsscheibe 5-rillig, Ø 900 mm

Scheibenkranzbreite 100 mm

errechnete Lebensdauer 25 000 h

Nachspannen keinmal

DeR GLeiCHe eiNSAtzoRt, Die GLeiCHe ANWeNDUNG: Jetzt JeDoCH 
Mit DeR WeiteR eNtWiCKLUNG optibelt ReD PoWeR 3 S=C Plus

Die KoSteNeiNSPARUNG FÜR DAS ANtRieBSSYSteM LieGt Bei CA. 35 %

HERKÖMMLICHE KEILRIEMEN VERLIEREN MIT DER ZEIT IHRE SPANNUNG. REGELMÄ-
SSIGES NACHSPANNEN IST ERFORDERLICH, WENN SIE EFFIZIENT FUNKTIONIEREN 
UND IHRE MAXIMALE LEBENSDAUER ERREICHEN SOLLEN. IN VIELEN FÄLLEN WIRD 
KEIN NACH SPANNEN DURCHGEFÜHRT, WAS ZU ERHÖHTEM ENERGIE VERBRAUCH, 
VERRINGERTER RIEMENLEBENSDAUER UND HOHEN AUSFALLRATEN IN DER PRAXIS 
FÜHREN KANN. 



Made

Quality since 1872in Germany
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DeR GANzeN WeLt
eRFoLGReiCH AUF

LMF Setzt AUF optibelt ReD PoWeR 3 S=C Plus
MULtiCRACKeR SCHWÖRt AUF 
optibelt ReD PoWeR 3 S=C Plus

HoCHDRUCK-KoLBeNVeRDiCHteR-SYSteM
Die Leobersdorfer Maschinenfabrik (LMF) ist einer der 
weltweit führenden Hersteller von Hochdruck-Kolbenver-
dichter-Systemen für Luft, Erdgas sowie technische und 
industrielle Gase (Prozessgase) für den Leistungsbereich 
von 20 bis 6200 kW und für Drücke bis zu 600 bar. Mit 
über 50 Jahren Erfahrung im Kompressorenbau bietet 
LMF ihren Kunden Entwicklungen, Konstruktionen, Erzeu-
gung, Anlagentest unter Volllast, Installation und Service 
aus einer Hand.

Das Lieferprogramm erstreckt sich von luft- und wasser-
gekühlten Hochdruck-Kolbenverdichtern über geschmierte 
oder ölfreie Ausführungen in stehender, Boxer- oder 
V-Bauart bis hin zu Sonderanlagen nach Kundenspezifi ka-
tion. Um die Antriebsleistung – wie im vorliegenden Fall 
– eines CAT-Dieselaggregates sicher auf den Verdichter 
zu übertragen, setzt LMF vorwiegend die wartungsfreien 
optibelt RED  POWER 3 S=C Plus Riemen aus dem Hause 
OPTIBELT ein. Die hervorragenden Eigenschaften dieser 
Riemen werden sowohl in den mobilen als auch statio-
nären Anlagen sehr geschätzt. 

Die Anwendungen dieser technischen Lösungen sind in 
Erdölfördereinrichtungen, bei der Verdichtung von Erdgas 
(CNG), der Herstellung von PET-Flaschen sowie in allg. 
Industrieanwendungen zu fi nden.

WARtUNGSFReie HoCHLeiStUNGS-KeiLRieMeN 
iM HARteN eiNSAtz
Die Firma Multicracker ist Hersteller von Maschinen, die 
anhand einer neuartigen Technologie Schüttgüter zer-
kleinern. Hierzu wurden spezielle, innovative und effi zi-
ente Maschinen bzw. Technologien entwickelt. Der Ein-
satz von modernster Zerkleinerungstechnologie macht 
den Betrieb dieser Maschinen so vielseitig und effi zient 
– zum Brechen von Cerealien und gemischten Produkten 
in der Futter- und Nahrungsmittelindustrie oder zum Bre-
chen/Flockieren von Ölsaaten für die Pfl anzenölindustrie.

Um diese hochtechnologischen Maschinen mit den 
rich tigen Antriebsriemen auszurüsten, fi el die Wahl auf 
den qualitativ hochwertigen wartungsfreien optibelt 
RED  POWER 3 S=C Plus Keilriemen. 2 Antriebe mit je 
3 Hoch leistungs-Keilriemen im Profi l SPA treiben die 
Maschine an. 

Auch bei schwierigsten Zerkleinerungsprozessen  behauptet 
sich der wartungsfreie optibelt RED  POWER 3 S=C Plus 
– egal welche Materialien gebrochen oder fl ockiert werden.
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