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Goldschlange 

Einsatzgebiete: Erstklassiger Gummihochdruckwasserschlauch mit hervorragenden  
Eigenschaften, für Industrie, Bau, Gartenbau und Gewerbe. 
 

Seele:  SBR/NR, schwarz, glatt, widerstandsfähig gegen dynamische, 
thermische und chemische Einflüsse 

Einlage:  zwei latexierte Baumwollcordeinlagen 

Deckblatt: SBR/NR, schwarz, glatt, ölwiderstandsfähig, mit gelber Schlangen- 
linie. Geschützt gegen mechanischen Abrieb, Witter- 
ung, Öle und Fette sowie eine Vielzahl anderer chemischer  

Medien. 
Beständig: Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw. Ozon und Witter- 

ung, bedingt: gegen Öle und Fette 
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe 
 

Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -30°C bis + 100°C dämpfbar bis +130°C (max. 30 Min.) 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

Auch in  10, 32, 38, 45, 50 mm erhältlich. 

 

Trix-Rotstrahl 

Einsatzgebiete: Hochklassiger Gummi-Wasserschlauch für Gewerbe,  

 Hoch- und Tiefbau, Industrie, Gartenbau und in der  
 Landwirtschaft. Ideal auch als Anschlussschlauch 
 bei Wärmepumpen – Heizungen. 

 
Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht 
Einlage: synthetische Garne 

Deckblatt: EPDM-Aussenschicht, rot/schwarz 
Beständig: Kalt- und Heisswasser, Ozon und UV-Beständig. 
 aussen: säurebeständig 

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
 
Rollenlänge: 40 m (bei 19 mm Lw sind auch 80 m Rollen erhältlich) 

Betriebstemp: - 40° C bis + 100° C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

13 3 19 20 10.0300 

16 3.5 23 20 10.0301 

19 4 27 20 10.0302 

25 4.5 34 20 10.0304 

Auch in  28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 und 50 mm erhältlich. 

 
Die Betriebsdruckangaben sind bei allen Schläuchen bei +20° C gültig. 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 

Artikel-

nummer 

13 3.9 20.8 30 11.01.13 

16 3.6 23.2 25 11.01.16 

19 4.4 27.8 25 11.01.19 

22 4.5 31 20 11.01.22 

25 4.5 34 20 11.01.25 
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Petrus-Spezial / Maxair 

Einsatzgebiete: Gummi-Wasserschlauch für Industrie, Bau, Gartenbau und  
Gewerbe. Gute Preis-/Leistung.  
 

Seele:  SBR, schwarz, glatt 
Einlage:  zwei synthetische Textileinlagen mit hoher Reissfestigkeit 
Deckblatt: SBR, schwarz 

Beständig: Kalt- und Heisswasser, wässerige Pflanzenschutzmittel, saures und  
basisches Betriebswasser, Witterung beständig. 

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe 

Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp: -30°C bis +70°C 
 

 

 
 

 

 

 

Lotus 2 

Einsatzgebiete: Gummi/PVC-Niederdruckwasserschlauch für Industrie, Gartenbau,  
Kommunalwesen. Ideal auch als Heizungsfüllschlauch. 

 
Seele:  PVC-Polymer, schwarz, glatt.  
Einlage:  hochfeste Polyestereinlage, gute Flexibilität, kein 

  Verdrehen und Verdrillen 
Deckblatt: PVC-Polymer, rot, gerieft 
Beständig: Kalt- und Heisswasser, Witterung beständig und UV-Beständig. 

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -20°C bis + 60°C 

 
Dieser Schlauch wird nicht als Meterware verkauft 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel-
nummer 

16 3.2 23 10 11.05.216 

 

Aqua Profi 

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz 

    in Gärtnereien, Industrie, Bau, Kommunen, Gartenanlagen. 
 
Seele:  PVC, schwarz, glatt. 

Einlage:  30 bis 36 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders  
druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen 

Deckblatt: PVC, rot mit schwarzen Streifen, glatt. 

Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig  
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
Rollenlänge: 25 und 50 Meter 

Betriebstemp: -20°C bis + 60°C 
 

 

 

 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel-
nummer 

13 4 21 15 11.02.13 

16 5 26 15 11.02.16 

19 5 29 15 11.02.19 

25 5 35 15 11.02.25 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
bei 20°C(bar) 

Platzdruck 
(bar) 

Artikel- 
Nummer 

16 3.5 23 20 60 11.55.16 

19 3.5 26 20 60 11.55.19 

25 4.5 34 20 60 11.55.25 
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Aqua + 

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für Gartenanlagen, Industrie, Gärtnereien, 
  Sportanlagen. 
 

Seele:  PVC, blau, glatt 
Einlage:  24 bis 30 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders  

druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen.  
Deckblatt: PVC, gelb, glatt. 
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig , säurebeständig   
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 

Rollenlänge: 25 und 50 m, 
Betriebstemp: -15° bis + 60° C 

 
 

 

 

 

 

 

Weissflex (Yachting) 

Einsatzgebiete: Lebensmittelechter Wasserschlauch (ohne Zertifikat), geeignet 

 als Befüll- und Reinigungsschlauch für Boot, Caravan,  
 Schwimmbad oder im Einsatz bei Käsereien und Metzgereien. 
Seele: PVC, blau, glatt, lebensmittelecht. 

Einlage: engmaschige Tricoteinlage 
Deckblatt: PVC, weiss, glatt 
Beständig: Kalt- und Warmwasser, witterungsbeständig, lebensmittelecht. 

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
Rollenlänge: bei 13 mm Lw 15 m / bei 16 mm Lw 25 m 
Betriebstemp: - 20°C bis + 60°C 

 

ND Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck bei 

20 C (bar) 

Artikel- 

nummer 

13 12.5 2.8 18.1 8 10.0113 

16 15 3.1 21.2 8 10.0116 

Auch in Ø 19 mm erhältlich.  

 

 
Aqua Green Wasserschlauch 
 
Einsatzgebiete: Der Aqua green Schlauch ist ein hochwertier PVC-Wasserschlauch,  

 der für Gartenanlagen geeignet ist.  
Seele: PVC, weiss, glatt. 
Einlage: 24 bis 30 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, 

 kein Verdrehen. 
Deckblatt: PVC, grün, glatt 
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig. 

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
Rollenlänge: 25 und 50 m 
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C 

 

ND Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck bei 

20 C (bar) 

Artikel- 

nummer 

16 15 2.5 20 15 11.54.16 

 

ND Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 

bei 20 C (bar) 

Platzdruck 

(bar) 

Artikel- 

nummer 

       

13 12,5 2,25 17 15 45 11.56.13 

16 15 2,5 20 15 45 11.56.16 

19 19 3 25 15  45 11.56.19 
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Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch 
 
Einsatzgebiete: Der Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch ist für die 
 verschiedenstenEinsatzgebiete im Innen- und Aussenbereich geeignet.  

Seele: aus Weich-PVC, schwarz 
Einlage: aus Polyester von hoher Festigkeit 
Deckblatt: Weich-PVC, beige 

Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig. 
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
Rollenlänge: 50 m 

Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C 
 

ND Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck bei 

20 C (bar) 
Artikel- 
nummer 

13 12.7 3.2 19.1 20 11.25.12.7 

 

 

 

Tauchpumpenschlauch Hefti 

Einsatzgebiete: Der Tauchpumpenschlauch HEFTI eignet sich als Pumpenschlauch, 
für Bewässerungen, als Feuerwehrschlauch und auch in der Industrie 
und Landwirtschaft. 

Seele:  Innengummierung aus extrem alterungsbeständigem EPDM 
Einlage:  3-fach gezwirntes Polyestergarn  
Deckblatt: Aussenbeschichtung aus abriebfestem Polyurethan. 

Beständig: Flamwidrig, hohe abriebsfestigkeit, Aussenschicht 
ist Öl- und Benzinbeständig, Verrottungsfest. 

Norm:  DIN 14811 / ÖNORM F 2106 / BS 6391 Type 2 

Rollenlänge: 50 m / grössere Rollenlängen auf Anfrage verfügbar. 
Betriebstemp: -40°C bis + 100°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

25 2 29 16 11.42.125 

38 2 42 16 11.42.140 

52 2 56 16 11.42.150 

65 2 69 16 11.42.163 

75 2 79 16 11.42.175 

 

 

Bauschlauch inkl. Storz 

Einsatzgebiete: Der Wasserschlauch eignet sich für Arbeiten auf Baustellen, 
zur Bewässerung und für Pumpen. Der Schlauch ist fertig 
konfektioniert mit Storz-Kupplungen. 

Seele:  gummiert 
Deckblatt: synthetische Fasern 
Rollenlänge: 20 m am Stück. 

 
 
 

 
 
 

 

 

Typ Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

KA 66 - 52 16 11.13.8606 

KA 89 - 75 16 11.13.8608 
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Aqualpal Trinkwasserschlauch 

geprüft nach KTW-Empfehlung Kategorie „A“, DVGW-W270 
und FDA-konform. 
 

Einsatzgebiet: Der Aquapal ist ein Trinkwasser-Gummischlauch, der die  
strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt  
und dies mit den Vorteilen eines Gummischlauches verbindet. 

Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im  
weiten Feld des Camping-und Caravanbedarfs, bei  

Schlauchleitungen zum Befüllen von Trinkwasserbehältern.  
Weiter auch für Versorgungsleitungen an Volksfesten,  
Messen und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel 

empfiehlt sich der Aquapal als idealer Trinkwasserschlauch.  
 

Seele:  Spezielle blastomere Beschichtung. Absolut geruchs- und 

geschmacksneutral homogen, glatt und weichmacherfrei 
Einlage:  PES 
Deckblatt: NBR, blau 

Beständig: Kalt- und Heisswasser, abriebfest, UV- und ozonbeständig 
 
Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp: - 30°C bis + 90°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsruck 
(bar) 

Artikelnummer 

13 3.6 20.2 20 11.08.13 

16 3.6 23.2 20 11.08.16 

19 4.2 27.4 20 11.08.19 

25 4.5 34 20 11.08.25 

 

 
 
 
 
Profiline Aqua Extra Soft Trinkwasserschlauch 
geprüft nach Trinkwasser KTW-A + W270, Lebensmittel EU N°10/2011 

 
Einsatzgebiet: Der Schlauch eignet sich für den Einsatz in der Lebensmitteindustrie 

und dem Gewerbe als Trinkwasserschlauch bei z.B. Messen, 

Veranstaltungen im Freien, mobilen Ausschankanlagen, usw.  
Seele:  TPE, natural, Lebensmittelqualität 
Einlage:  Polyester-Gewebeeinlage 

Deckblatt: TPE, blau, Lebensmittelqualität 
Beständig: Simulanzien A, B, C, D1 (Fruchtsäfte, Milch, Spirituosen),  

Kaltwasser, abriebfest, uv- und ozonbeständig 

Rollenlänge: 50 m 
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsruck 
(bar) 

Artikelnummer 

     

10 3 16 20 11.10.10 

13 3 19 10 11.10.013 

19 3.5 26 10 11.10.019 

25 4.25 33.5 10 11.10.025 
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Hilcoflex Aqua 

Der Hilcoflex Aqua Trinkwasserschlauch ist erhältlich als Meterware oder konfektioniert mit Storz-Kupplungen. 
Robuster Trinkwasserschlauch 
 

Einsatzgebiet:  Für Stadt- und Gemeindewasserwerke, Wasserzweckverbände, 
  Messen, Jahrmärkte und Camping, Trinkwasserversorgung, Notwasser- 
  und Umgehungsleitung, Übernahmeschlauch für Schiffe 

Einlage:  Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt/ spezielle Konstruktion, alles in 
  Polyurethan eingebettet 

Innenschicht: Spezielles Trinkwasserpolyurethan, sehr glatt für minimalen Druckverlust, 
  leichte Reinigung und Desinfektion 
Aussenschicht:  sehr glatt für gute Flexibilität 

Temperaturbest.: -50 °C bis +50 °C 
Norm:  KTW und DVGW 
Armaturen: Standardmässig mit Storz-Trinkwasser-Kupplungen aus Messing. 

(leitungsführende Teile aus Messing) und KTW-Dichtungen bestückt. 
 
 

 

Innen-ø 
Wandstärke 

(mm) 
Länge (m) Kupplung 

Betriebsdruck 
(bar) 

Reissfestigkeit 
(kg) 

Artikelnummer 

25 mm 1.7 Bis 100 m - 17 1'200 11.11.2025 

25 mm 1.7 5 25-D 17 1'200 11.11.25.05 

25 mm 1.7 10 25-D 17 1'200 11.11.25.10 

25 mm 1.7 15 25-D 17 1'200 11.11.25.15 

25 mm 1.7 20 25-D 17 1'200 11.11.25.20 

25 mm 1.7 25 25-D 17 1'200 11.11.25.25 

25 mm 1.7 30 25-D 17 1'200 11.11.25.30 

25 mm 1.7 40 25-D 17 1'200 11.11.25.40 

38mm 2.3 Bis 100 m - 17 2'600 11.11.1938 

38mm 2.3 5 52-C 17 2'600 11.11.38.05 

38mm 2.3 10 52-C 17 2'600 11.11.38.10 

38mm 2.3 15 52-C 17 2'600 11.11.38.15 

38mm 2.3 20 52-C 17 2'600 11.11.38.20 

38mm 2.3 25 52-C 17 2'600 11.11.38.25 

38mm 2.3 30 52-C 17 2'600 11.11.38.30 

52 mm 2.6 Bis 100 m - 17 3'700 11.11.1952 

52 mm 2.6 5 52-C 17 3'700 11.11.52.05 

52 mm 2.6 10 52-C 17 3'700 11.11.52.10 

52 mm 2.6 15 52-C 17 3'700 11.11.52.15 

52 mm 2.6 20 52-C 17 3'700 11.11.52.20 

52 mm 2.6 25 52-C 17 3'700 11.11.52.25 

52 mm 2.6 30 52-C 17 3'700 11.11.52.30 

52 mm 2.6 40 52-C 17 3'700 11.11.52.40 

75 mm 2.9 Bis 100 m - 17 6'500 11.11.1976 

75 mm 2.9 5 75-B 17 6'500 11.11.76.05 

75 mm 2.9 10 75-B 17 6'500 11.11.76.10 

75 mm 2.9 15 75-B 17 6'500 11.11.76.15 

75 mm 2.9 20 75-B 17 6'500 11.11.76.20 

75 mm 2.9 25 75-B 17 6'500 11.11.76.25 

75 mm 2.9 30 75-B 17 6'500 11.11.76.30 

75 mm 2.9 40 75-B 17 6'500 11.11.76.40 
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Lebensmittelschlauch Bacco 
 

Einsatzgebiet: für Ansaugen und Ablaufen von Weintrester, Wein, Spirituosen,   
  flüssige fettfreie Nahrungsmittel, usw.  

 
Seele:  plastifizierter PVC, glatt. 
Einlage:  schlag- und druckfeste PVC-Spirale.  
Deckblatt: plastifizierter PVC, rot-transparent, leicht gerippt. 
Beständig: bis 50 Vol-% Alkoholgehalt 

Norm:  90/128/CEE, Klasse A, B und C. 
 
Rollenlänge: 50 m 

Betriebstemp: -10°C bis +60°C 
 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

40 4.1 48.2 7 11611.40 

50 4.7 59.4 7 11611.50 

63 5.3 73.6 6 11611.63 

 

 

 

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage 

Einsatzgebiete: PVC-Druckschlauch mit Geflechteinlage für Industrie und  

Chemie. 
 

Seele:  PVC, glatt. 

Einlage:  Gewebeeinlage 
Deckblatt: PVC, transparent, glatt. 
Beständig: Wasser, Laugen, Salze, witterungsbeständig 

Bedingt best: Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Benzin (leichte Verhärtung) 
Unbeständig: aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol etc.) 
Normen: FDA / KTW/C / (EG) Nr. 1935/2004 / 2002/27/EG / 2007/19/EC 

  2000/53/EG / 2002/825/EG / 2002/95/EG / 2003/11/EG / 2002/96/EG 
Rollenlänge: bis 19.4 mm Lw 50 m, ab 25.4 mm Lw 25 m 
 

Betriebstemp: - 20°C bis + 60°C 
 

 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
 (bei 20° C) 

Artikel-
nummer 

4 2 8 27 bar 11.86.04 

6 3 12 22 bar 11.86.06 

8 3 14 20 bar 11.86.08 

10 3 16 20 bar 11.86.10 

12 3 18 20 bar 11.86.12 

13 3.5 20 20 bar 11.86.13 

16 4 24 20 bar 11.86.15 

19 4 27 20 bar 11.86.19 

20 4 28 20 bar 11.86.20 

25 4.5 34 16 bar 11.86.25 

25 5.5 36 17 bar 11.86.2525 

30 5.5 41 13 bar 11.86.30 

32 5 42 12 bar 11.86.32 

38 5 48 12 bar 11.86.38 

40 6 52 10 bar 11.86.40 



 Lebensmittel- und Laborschläuche Seite 2.8 
 

 

 Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich. 
 

peter hefti ag Walzmühlestrasse 50 Tel. 052 / 557 00 88 
Technische Bedarfsartikel 8500 Frauenfeld kontakt@peter-hefti-ag.ch 

 

PVC-Laborschlauch (ohne Einlage) 

Einsatzgebiete: Weich PVC-Schlauch, ohne besondere Druckfestigkeit für 
                           Industrie, Lebensmittelindustrie, Laboratorien. 

 

Material: PVC, ohne Einlage, glasklar, frei von Phthalaten. 
Beständig: Wasser, Laugen, Salze, alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 
  50 % vol. bei 40°C, witterungsbeständig. 

Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Oele, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren. 
Rollenlänge: bis 3 mm Lw 100 m, ab 3 mm 50 m und ab 30 mm Lw 25 m 

Norm:  Lebensmittelqualität gem. BGA 1 / 2007/19/CE 
Nichtbeständig: Kohlenwasserstoffe. 

Betriebstemp: - 20 ° bis + 60 °C 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Rollenlänge 
(m) 

Artikelnummer 

2 1 4 100 1186.021 

3 1.5 6 50 1186.031 

4 1.5 7 50 1186.041 

5 1.5 8 50 1186.051 

6 2 10 50 1186.062 

7 2 11 50 1186.072 

8 2 12 50 1186.082 

10 2 14 50 1186.102 

10 3 16 50 1186.103 

12 3 18 50 1186.123 

13 3 19 50 1186.133 

14 2 18 50 1186.143 

16 3 22 50 1186.163 

19 3 25 50 1186.193 

22 3 28 50 1186.223 

25 4 33 50 1186.254 

30 4 38 25 1186.304 

35 4 43 25 1186.355 

40 5 50 25 1186.405 

50 5 60 25 1186.505 
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MTG Evolution Milchschlauch 

Einsatzgebiete: Gummi-Lebensmittelschlauch neuster Generation. Besonders  
geeignet für den Transport von Milch, das Befüllen von Milchtank- 

wagen. Für Fetthaltige Medien. 
Vollständig frei von Phthalaten und tierischen 
Derivaten. Bleibt auch bei kalten Temperaturen elastisch. 

 
Seele:  NR/NBR, äusserst glatt, hell, geruchs- u. geschmacklos, reduziertes 
  Bakterienrisiko. 

Einlage:  synthetische Gewebeeinlage und galvanisierte Stahldrahtspirale. 
Deckblatt: Synthetisches Polymer, Stoffabdruck, blau. 
Beständig: Milch, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest. 

Norm:  FDA, BfR, D.M.21/03/73,RAL  
Nichtbeständig: Benzin, Öle, etc. 
Reinigung: mit Heisswasser und Standardreinigungsmittel 

Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -30°C bis +85°C (für die Sterilisierung 120°C maximal 30 min) 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
in bar (bei 20° C) 

Artikelnummer 

25 5.5 36 6 11612.25 

32 5.5 43 6 11612.32 

40 5.5 51 6 11612.40 

45 5.5 56 6 11612.45 

50 5.5 61 6 11612.50 

63.5 6 75.5 6 11612.63 

65 6 78 6 11612.65 

76 7 89 6 11612.75 

89 5.5 100 6 11612.89 

100 8 116 6 11612.100 

 

 

 

Lebensmittel-Reinigungsschlauch / Steam 

Einsatzgebiete: Gummi-Lebensmittelschlauch, auch geeignet für Heiss- 
wasser- oder als Dampfschlauch. Ideal als Reinigungs- 
schlauch in Lebensmittelbetrieben. 

 
Seele:  EPDM-Gummi, glatt, weiss 
Einlage:  synthetische Gewebeeinlage 

Deckblatt: EPDM-Gummi, Stoffabdruck, blau. 
Beständig: flüssige Lebensmittel, ozon- und witterungsbeständig. Resistent 
  gegen tierische- und pflanzliche Fette. 

Norm:  FDA 
Nichtbeständig: Benzin, Öle, etc. 
 

Rollenlänge: 40m 
Betriebstemp: - 40° bis + 164° C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck in 
bar (bei 95° C) 

Betriebsdruck in 
bar (bei 164° C) 

Artikelnummer 

13 5 23 20 6 11613.13 

16 6 28 20 6 11613.16 

19 6 31 20 6 11613.19 

25 7 39 20 6 11613.25 

32 7 46 20 6 11613.32 
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MTG Drinks 

Wein-/ Bierschlauch 
 
Einsatzgebiete: Gummi-Getränkeschlauch hoher Qualität, entwickelt um die  

  spezifischen Anforderungen der Brauereien in der Bearbeitungsphase  
  und die Übertragung des Produkts zu erfüllen. 
  Geeignet für den Transport von alkoholischen Getränken und  

  Fruchtsäften. Vollständig frei von Phthalaten und tierischen 
  Derivaten EC 1907/206 (REACH). 

 
Seele:  Butylgummi, glatt, weiss 
Einlage:  synthetische Gewebeeinlage 

Deckblatt: EPDM-Gummi, Stoffabdruck, rot, abriebfest  
Beständig: Wein, Bier, alkoholische Getränke und Fruchtsäfte, Milch und Molke, 
  ozon- und witterungsbeständig.  

Norm:  FDA EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP) 
Nichtbeständig: Benzin, Öle, Fette ,etc. 
Rollenlänge: 40m 

Betriebstemp: -40°C bis +120°C (für die Sterilisierung 130°C maximal 30 min) 
 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
in bar (bei 95° C) 

Vakuum 
in bar 

Artikelnummer 

19 6 31 10 -0.6 11615.19 

25 6 37 10 -0.6 11615.25 

32 6.5 45 10 -0.6 11615.32 

40 10 60 10 -0.6 11615.40 

50 10.5 71 10 -0.5 11615.50 

 
 

 

Thermoclean 100 antimicrobial Lebensmittelschlauch 
 
Der Thermoclean Lebensmittelschlauch ist flexibel und widersteht  
hohen Temperaturen. 
 
Einsatzgebiet: Er ist ideal für die Verwendung zur Reinigung oder zur Förderung 

von Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie wie z.B. Metzgereien, 
Käsereien oder Weinbetrieben. Der Schlauch eignet sich sehr gut 
für den Einsatz auf Schlauchaufrollern.  

Beständigkeit: Der Schlauch ist fleckenfest und widersteht Fetten,  
Lösungsmittel und den gängigen Desinfektionsmitteln. 

Seele:  aus Weich-PVC, weiss, Lebensmittelqualität 
Druckträger: aus Polyester von hoher Festigkeit 
Decke:  aus Soft-PVC, blau, Lebensmittelqualität 
Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -15 °C bis +100 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen-  

(mm) 

Betriebsdruck 

in bar (bei 20° C) 

Betriebsdruck 

in bar (bei 100° C) 

Artikelnummer 

13 4.5 22 30 15 11618.13 

16 4.5 25 30 15 11618.16 

19 4.0 28 30 15 11618.19 

25 4.5 34 30 15 11618.25 
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Silikonschlauch transparent 

Einsatzgebiete: sehr flexibler, Silikonschlauch für die Lebensmittelindustrie,  
  Haushalt-Elektrogeräte (elektrische Isolierung, Zuleitung 
  von Flüssigkeiten oder Basen), Isolierungen von Dräh- 

  ten, Litzen in der (Hochfrequenz-) Elektrotechnik, Elekt- 
  ronik, im Elektromaschinen- und Gerätebau.  

 

Material: Silkon transparent 60° Shore A nach DIN 53505 
Beständig: witterungs-und alterungsbeständig, ozonfest und lichtbe- 

  ständig, weitgehend gegen viele alkalische und verdünnte 
  Säuren, Laugen, Öle und Fette 
Norm:  Lebensmittelqualität nach FDA §177.2600, CFR §177.2600 

Rollenlänge: 50 m 
Betriebstemp: -40 °C bis +220 °C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Artikelnummer 

3 1.5 6 11.15.98000306 

4 1 6 11.15.98000406 

4 2 8 11.15.98000408 

5 1.5 8 11.15.98000508 

6 2 10 11.15.98000610 

8            2 12 11.15.98000812 

10 3 16 11.15.98001016 

      12 3 18 11.15.98001218 

20            3 26 11.15.98002027 

25 3 31 11.15.98002531 

 

 
 

 

 

 

 

 

Naturgummi-Laborschlauch 
(Duschen- und Gasschlauch) 

Einsatzgebiete: Naturgummischlauch ohne Einlage, verwendbar für Abfüllzwecke, 
   Gase, Wasser, Heisswasser.   

 
Material: Naturgummischlauch ohne Einlage, 40 +/- 5 Shore  A 
Normen: DIN 7715-4 / ISO 1307 

Betriebstemp: -40°C bis + 80°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-  

(mm) 

Artikelnummer 

6 1.5 9 11.53.06 

8 2 12 11.53.08 

10 2 14 11.53.10 

12 2.5 17 11.53.12 
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Airflex FOOD Absaugschlauch 
 
Einsatzgebiete: Der Airflex PUR Absaugschlauch ist geeignet für das leichte Absaugen 

von trockenen Lebensmitteln wie Mehl, Pulver und Granulate 
mit einem niedrigen Abriebsniveau. 

 

Seele:  Polyurethan, sehr glatt 
Einlage:  harte PVC-Sprirale, blau 
Deckblatt: Polyurethan, transparent. 

Beständigkeit: abriebfest, äusserst resistent gegen atmosphärisch und 
chemische Einflüsse 

Besonderes: Lebensmitteltauglich /  EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2 

Rollenlänge: 20 m, ab ø203 10m 
Betriebstemp: von -25°C bis +85°C 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Absaugschläuche Foxiflex PUR 

Foxi Classic PUR SL-ECO 0.4 mm abriebfeste Absaugschläuche 

Einsatzgebiete: Leichter  Absaug- und Gebläseschlauch in schwerentflammbarer 
  Ausführung, insbesondere für Entstaubungs- und Absauganlagen 
  in der Holzindustrie, für CNC-Bearbeitungszentren, für leichte 
  abrasive Feststoffe wie Pulver, Späne, Stäube 

Material: PUR, innen leicht gerippt, aussen gerippt, glasklar transparent,  
  schwer entflammbar, mikrobenbeständig. 

Einlage:  Federstahlspirale verkupfert 
Eigenschaften: erfüllt die Sicherheitsvorschriften der deutschen Holz-BG, schwer 
  Entflammbar gem. DIN 4102 B1, extrem flexibel, hohe axiale 

  Stauchbarkeit, abriebfest. 
 

Rollenlänge: 10m, 15m 
Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Unterdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

50 0.4 58 0.76 0.177 11.11115-050-101 

60 0.4 68 0.68 0.147 11.11115-060-101 

80 0.4 88 0.46 0.083 11.11115-080-101 

100 0.4 108 0.30 0.083 11.11115-100-101 

120 0.4 129 0.30 0.083 11.11115-120-101 

150 0.4 159 0.30 0.054 11.11115-150-101 

* auch in vielen weiteren Grössen verfügbar. Ersichtlich auf unserem Web-Shop. 

 

Innen- 

(mm) 

Min. Wandstärke 
(mm) 

Max. Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Vakuum bei 20°C 

(bar) 
Artikelnummer 

51 0.5 4 59 0.2 11.4600.051 

60 0.7 4 68 0.16 11.4600.060 

76 0.7 4.5 85 0.16 11.4600.076 

102 0.7 5 112 0.13 11.4600.102 

127 0.8 6 139 0.1 11.4600.127 

152 0.8 7.5 167 0.08 11.4600.150 

203 0.9 7.5 218 0.04 11.4600.203 
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Foxi Garant PUR SL-SE 0.55 mm Schlauch 
Der Schlauch ist ein leichter Absaugschlauch und Gebläseschlauch. 
 

Einsatzgebiet: Der Schlauch ist in schwerentflammbarer antistatischer  
  Ausführung, insbesondere für Entstaubungs- und   
  Absauganlagen in der Holzindustrie,  

  für CNC-Bearbeitungszentren, für leichte abrasiven Feststoffe wie 
  Pulver Späne, Stäube 
Material:  PUR, innen leicht gerippt, glasklar, transparent, permanent 

   
Einlage:  Federstahlspirale verkupfert 
Eigenschaften:  erfüllt die Sicherheitsvorschriften der deutschen Holz-BG, schwer Entflammbar 

  gem. DIN 4102 B1, permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10 9 
  Ohm, extrem flexibel, hohe axiale Stauchbarkeit, abriebfest 
Betriebstemp:  -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Unterdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

200 0.55 210 0.23 0.064 11.1115-200-101 

250 0.55 260 0.15 0.029 11.1115-250-101 

* auch in vielen weiteren Grössen verfügbar. Ersichtlich auf unserem Web-Shop. 

 
 
Foxi Garant PUR L 0.75 mm abriebfeste Absaugschläuche 
 
Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere  

für abrasive feinkörnige Partikel wie Stäube, Späne, Pulver, Getreide, 
oder Fasern. Für Entstaubungs- und Absauganlagen, für gasförmige  

und flüssige Medien, für Ölnebelabsaugung, für Absaugungen von 
Textilfasern. 

 

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent, schwer  
  entflammbar, permanent antistatisch, mikrobenbeständig. 
Einlage:  Federstahlspirale verkupfert 

Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest. 
 
Rollenlänge: bis 250 mm 15 m / 300 mm Lw 10 m 

Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Unterdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

25 0.75 31 3.22 0.785 11.3210-025.101 

50 0.75 58 1.68 0.515 11.3210-050-101 

60 0.75 68 1.40 0.441 11.3210-060-101 

80 0.75 88 0.89 0.294 11.3210-080-101 

90 0.75 99 0.84 0.221 11.3210-090-101 

100 0.75 110 0.84 0.221 11.3210-100-101 

110 0.75 119 0.70 0.221 11.3210-110-101 

120 0.75 129 0.70 0.221 11.3210-120-101 

125 0.75 135 0.70 0.221 11.3210-125-101 

140 0.75 149 0.56 0.147 11.3210-140-101 

150 0.75 161 0.56 0.147 11.3210-150-101 

160 0.75 170 0.56 0.147 11.3210-160-101 

180 0.75 190 0.42 0.147 11.3210-180-101 

200 0.75 214 0.42 0.147 11.3210-200-101 

250 0.75 260 0.28 0.074 11.3210-250-101 

300 0.75 310 0.25 0.066 11.3210-300-101 

400 0.75 411 0.13 0.051 11.3210-400-101 

* auch in : 32/38/40/45/65/70/75/130/170/175/225/275/315/325/350/450/500 mm erhältlich. 
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Foxi Garant PUR H 1.45 mm abriebfeste Absaugschläuche 
 
Einsatzgebiete: starker Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere  

für grobkörnige Medien mit hohem Durchsatz, als Standardschlauch 
für Industriestaubsauger, für Granulatfördergeräte, für Absaugung 
von Papierfasern, für gasförmige und flüssige Medien 

 
Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent, schwer 
  entflammbar, permanent antistatisch, mikrobenbeständig. 

Einlage:  Federstahlspirale verkupfert 
Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest. 
 

Rollenlänge: 15 m 
Betriebstemp: -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Unterdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

40 1.45 49 3.00 0.819 11.3310-040-101 

45 1.45 55 2.95 0.809 11.3310-045-101 

50 1.45 61 2.90 0.785 11.3310-050-101 

60 1.45 70 2.55 0.735 11.3310-060-101 

* auch in : 25/32/38/65/70/75/80/100/110/120/125/130/140/150/160/175/180/200/225/250/275/300 

        315/325/350/400/450/500 mm erhältlich. 
 

 

 

 

 

Foxi Garant GSS-L / GSS-H  Mikrobenbeständig 

Einsatzgebiete: spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für Grasmähgeräte  
und Laubsauger 

  an Kommunalfahrzeuge, Kehrmaschinen, GSS-H: Saugschlauch  

an Gross-Kehrmaschinen und Böschungsmäher. 
 
Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent.  

Einlage:  Federstahlspirale verkupfert 
Eigenschaften: mikrobenbeständig und hydrolysestabilisiert, sehr flexibel, abriebfest 
Rollenlänge: 10 m 

Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C 
 

Typ Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Unterdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

GSS-L 180 0.75 192 0.42 0.142 11.92211-180-101 

GSS-L 200 0.75 216 0.42 0.142 11.92211-200-101 

GSS-H 250 1.45 265 0.60 0.118 11.92311-250-101 

GSS-H 300 1.45 315 0.45 0.118 11.92311-300-101 

Erhältlich in weiteren Ø von 100 – 400 mm. 

 
Die Foxiflex PUR Absaug- und Gebläseschläuche sind in weiteren Ausführungen wie zBsp. elektrisch leitfähig, 
Mikroben beständig, lebensmittelecht (FDA) oder schwerentflammbar und überfahrbar von D 25mm bis D 500mm 
erhältlich. 
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Foxi PVC-Heizlüfterschlauch 
 
Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, für mobile Heizlüfter  

zur Winterbauheizung, für Getreidetrocknung, für Hallen- und  
Zeltbeheizung und für Treibhausbeheizung 

 

Material: PVC-beschichtetes Gewebe 
Ausführung: spiralfreie Endmuffen, Scheuerschutz, genähte Ausführung 
Einlage:  Stahlspirale 

Eigenschaften: sehr flexibel, gute Druckbeständigkeit, gut stauchbar, robust. 
Länge:  7.6 m (Standard), oder 10 m (auf Bestellung) 
Betriebstemp: -20°C bis +100°C 

 

Innen- 

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 

Unterdruck 

(bar) 

Artikelnummer 

203 0.55 0.049 11.6018-203-100 

254 0.45 0.029 11.6018-254-100 

305 0.35 0.029 11.6018-305-100  
356 0.30 0.029 11.6018-356-100 

407 0.25 0.029 11.6018-407-100 

425 0.24 0.029 11.6018-425-100 

456 0.22 0.029 11.6018-456-100 

505 0.20 0.025 11.6018-505-100 

525 0.20 0.020 11.6018-525-100 

auch in : 225/600/700 mm erhältlich. 

 

Auf unserer Webpage, www.peter-hefti-ag.ch in der Rubrik Schläuche und Armaturen,    
sind alle Detail Prospekte der Foxi-Flex Spezialschläuche zu finden.  
 

 

Klimaflex Lüftungsschlauch 
 
Einsatzgebiete: Der Klimaflex ist ein hervorragender Lüftungsschlauch für  

diverse Anwendungen im Bereich Klima- und Lüftungstechnik, 
Schweißgasabsaugung, Haushaltstechnik.  

 

Material: PVC- beschichtetes Polyestergewebe, hellgrau 
Einlage:  Federstahldraht 
Eigenschaften: gute Flexibilität, selbstlöschend, gute Stauchbarkeit,  

gute Kälteflexibilität, gute mechanische Festigkeit. 
Länge:  10 m / Zuschnitte: 2 Meter, 4 Meter und 6 Meter (Toleranz der Zuschnitte +/- 20mm) 
Betriebstemp: - 30° bis + 80° C ( Kurzzeitig bis + 100° C ) 
 

 

 

  

Innen-Ø Wandstärke (mm) 
Aussen Ø 

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 
Unterdruck (bar) Artikelnummer 

50 mm 0.4 50.8 mm 0.7 0.18 24.272.050 

70 mm 0.4 70.8 mm 0.62 0.12 24.272.070 

80 mm 0.4 80.8 mm 0.53 0.09 24.272.080 

102 mm 0.4 102.8 mm 0.44 0.07 24.272.100 

120 mm 0.4 120.8 mm 0.44 0.07 24.272.120 

130 mm 0.4 130.8 mm 0.31 0.05 24.272.130 

150 mm 0.4 150.8 mm 0.18 0.05 24.272.150 
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Aspirex Belüftungssschlauch 

Einsatzgebiete: PVC-Saug-Schlauch, für Ansaugen von Luft, Rauch, Gas,  
Staub, Sägemehl, für Klimaanlagen, Ventilation.  

Material: PVC, innen glatt, aussen gewellt, grau 

Einlage:  Hart-PVC-Spirale. 
Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse 
  Anzahl chemischer Substanzen. 

Rollenlänge: 30 m 
Betriebstemp: - 5°C bis + 60°C 

Innen- 

(mm) 

Min. Wandstärke 
(mm) 

Max. Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Vakuum bei 20°C 

(bar) 
Artikel- 

nummer 

20 0.7 2.4 24.8 0.392 11.81.20 

25 0.7 2.5 30 0.392 11.81.25 

30 0.7 2.7 35.4 0.343 11.81.30 

32 0.7 3 38 0.343 11.81.32 

35 0.7 3 41 0.343 11.81.35 

38 0.7 3.2 44.4 0.294 11.81.38 

40 0.8 3.2 46.4 0.294 11.81.40 

50 0.8 3.5 57 0.294 11.81.50 

60 0.8 4 68 0.294 11.81.60 

 

 

PVC Saug + Druck-Spiralschlauch 

Einsatzgebiete: Dieser transparente und flexible Weich-PVC-Schlauch in  
Lebensmittelqualität ist besonders geeignet für das Absaugen  
von Flüssigkeiten. Die glatte Seele garantiert einen geringen 

Druckflussverlust und verhindert Ablagerungen. Robuster, 
 Universalschlauch für Gewerbe, Bau, Landwirtschaft, Industrie- 
 und Kommunalbereich 

 
Material: Weich-PVC, transparent 
Einlage:  Stahldrahtspirale 

Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen,  
Witterungseinflüsse. 

Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Öle, Hydraulikflüssigkeiten,  

  Säuren. 
Rollenlänge: 50 m / * 30m 

Betriebstemp: -15°C bis +60°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 

Vakuum bei 23°C 

(bar) 
Artikelnummer 

*10 2.75 15.5 12 0.85 11.87.102 

*12 2.5 17 11.5 0.85 11.87.122 

14 3 20 11 0.85 11.87.143 

16 3 22 10.5 0.85 11.87.163 

18 3.5 25 10 0.85 11.87.183 

*20 3.5 27 10 0.85 11.87.203 

25 4 33 9.5 0.8 11.87.254 

*30 4 38 9 0.8 11.87.304 

32 4 40 9 0.8 11.87.324 

*35 4.5 44 8 0.8 11.87.354 

38 4 46 7.5 0.8 11.87.384 

40 5 50 7.5 0.8 11.87.405 

45 5 55 6.5 0.8 11.87.455 

50 5.5 61 6 0.8 11.87.505 

*60 6 72 5.5 0.7 11.87.606 

*70 7 84 5.5 0.7 11.87.707 

*76 7 90 5 0.7 11.87.767 

 



 Saug-, Druck- und Transportschläuche Seite 2.17  
 

 

 Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich. 
 

peter hefti ag Walzmühlestrasse 50 Tel. 052 / 557 00 88 
Technische Bedarfsartikel 8500 Frauenfeld kontakt@peter-hefti-ag.ch 

 
PVC-Saugschlauch Spiraflex 

 
Einsatzgebiete: Flexibler Saugschlauch zum Absaugen oder Ableiten von  
  Wasser oder andere Flüssigkeiten in Haushalt, Landwirtschaft, 

  Bauindustrie, sowie andere industrielle Anwendungen. 
 
Seele:  weich PVC, glatt 

Einlage:  Hart-PVC-Spirale 
Deckblatt: weich PVC, leicht gerippt, grün-transprent 
Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Öle, Hydraulikflüssigkeiten,  

  Säuren 
Rollenlänge: 50 m / ab Ø 65 = 25 m 
Betriebstemp: -15°C bis +60°C 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 

Vakuum  

bei 20°C (bar) 
Artikelnummer 

19 2.4 23.8 7 0.59 11.90.019 

25 2.5  30 7 0.59 11.90.025 

32 2.8 37.6 7 0.59 11.90.032 

38 3.2 44.4 6 0.59 11.90.038 

40 3.3 46.6 6 0.59 11.90.040 

50 3.4 56.8 5 0.59 11.90.050 

60 3.5 67 5 0.59 11.90.060 

63 3.5 70 5 0.59 11.90.065 

75 4 83 4 0.59 11.90.075 

 

 
 
 

 
 
Spiral-Saugschlauch Superelastico 

 
Einsatzgebiete: Der flexibler PVC-Saugschlauch eignet sich für die Bewässerung, 

Landwirtschaft, Kanalisations- und Senkgrubenreinigung.  
Seele:  PVC, glatt 
Einlage:  Hart-PVC-Spirale, blau 
Deckblatt: PVC, gerippt, grau 

Beständigkeit: abriebfest, UV- und witterungsbeständig, resistent gegen eine 
grosse Anzahl chemischer Substanzen + Säuren. 

 

Rollenlänge: bis ø102mm 50m / ab ø110mm 20m 
Betriebstemp: - 25° bis + 60° C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Vakuum  

bei 20°C (bar) 
Artikelnummer 

76 6.0 88 4.0 0.9 11.4450.075 

90 6.4 103 3.5 0.9 11.4450.090 

102 6.7 115 3 0.9 11.4450.102 

110 7 124 3 0.9 11.4450.110 

127 8 143 2.5 0.9 11.4450.127 

152 9 170 2 0.9 11.4450.152 

 
Bei grossen Durchmessern ist dieser Schlauch wegen seiner Flexibilität ideal.  
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Kühlerschlauch MTG Radiatori / Flexibler Saug- Druckschlauch 
 

Einsatzgebiete: Flexibler Kühlerschlauch, auch als Saug-, oder Druckschlauch geeignet.  
 

Eigenschaften: hochflexibel durch die gerippte Schlauchdecke 

Seele:  EPDM, schwarz, glatt 
Einlage:  Textileinlage, Stahldrahtspirale 
Deckblatt: EPDM, schwarz, eckig-gerippt 

Beständig: Heisswasser, Kühlwasser, alterungsbeständig, Säuren, Laugen, Ozon 
Nicht Beständig: Öle, Benzin, Brennstoff 
Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp:. -30 °C bis +100 °C (kurzfristig +130°C) 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Vakuum  

bei 20°C (bar) 
Biege- 

radius (mm) 
Artikel- 

nummer 

20 5 30 10 0.8 50 11.88.20 

25 6 37 10 0.8 70 11.88.25 

28 6 40 10 0.8 80 11.88.28 

30 6 42 10 0.8 85 11.88.30 

32 6 44 10 0.8 90 11.88.32 

35 6 47 10 0.8 100 11.88.35 

38 6 50 10 0.8 110 11.88.38 

40 6 52 10 0.8 110 11.88.40 

45 6 57 10 0.8 130 11.88.45 

51 6 63 10 0.8 150 11.88.51 

 
Deltaflex-Extra Spiralsaugschlauch 

 
Einsatzgebiete: Gummi-Saugschlauch Deltaflex-Extra ist ein Ansaugschlauch  
  und Förderschlauch für Mineralöle und Kraftstoffe. 

 
Seele:  NBR, schwarz, glatt, antistatisch (R < 106 Ohm) 
Einlage:  hochfetse Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze 

Deckblatt: NBR Gummi, schwarz, eckig-gerippt, stoffgemustert 
Beständig: Benzin, Öle, Abnutzung, Mineralöle (Aromaanteil max. 50%) 
Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp: -25° bis +80°C 

 
Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Vakuum bei 20°C 

(bar) 
Artikelnummer  

20 5 30 10 -0.8 11635.20 

25 5 35 10 -0.8 11635.25 

28 5 38 10 -0.8 11635.28 

30 5 40 10 -0.8 11635.30 

32 5 42 10 -0.8 11635.32 

35 5 45 10 -0.8 11635.35 

38 5 48 10 -0.8 11635.35 

40 5 50 10 -0.8 11635.40 

42 5 52 10 -0.8 11635.42 

45 5 55 10 -0.8 11635.45 

48 5 58 10 -0.8 11635.48 

50 5 60 10 -0.8 11635.50 

60 5 70 10 -0.8 11635.60 

65 5.5 76 10 -0.8 11635.65 

75 6 87 10 -0.8 11635.75 

80 6.5 93 10 -0.8 11635.80 

90 6.5 103 10 -0.8 11635.90 

100 7 114 10 -0.8 11635.100 
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Kompressorschlauch 

Einsatzgebiete: Pressluftschlauch für Strassenbau, Industrie, Baugewerbe. 
  Zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen.   
  

Seele:  TPE (Thermoplastisches Elastomere), glatt, schwarz. 
Einlage:  Textil 
Deckblatt: TPE (Thermoplastisches Elastomere), glatt, gelb. 

Beständigkeit: witterungsbeständig, leicht öl- und chemikalienbeständig,  
abriebfest.  

 
Rollenlänge: 20 m 
Betriebstemp: -20°C bis +50°C 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Berstdruck 
(bar) 

Artikel-
nummer 

19 6 31 20 60 11.26.19 

Komplett mit Grauguss-Momentkupplung 

19 6 31 20 60 11.26.1910 

Auch lieferbar in sehr robuster Ausführung für Einsatz in Steinbrüchen, Tunnelbau, etc.  

Verschiedene Ø von 10 – 80 mm. 
 
 

 

PETRUS-MAXAIR Wasser- und Druckluftschlauch 

Einsatzgebiete: Der Petrus-Spezial MAXAIR Schlauch ist ein preiswerter 
Gummischlauch, der sich bestens als hochwertiger, 

langlebiger Wasser- und Druckluftschlauch eignet. 
Seele:  SBR, schwarz, glatt 
Einlage:  zwei synthetische Textileinlagen mit hoher Reissfestigkeit 

Deckblatt: SBR, schwarz 

Beständig: Kalt- und Heisswasser, wässrige Pflanzenschutzmittel,  
saures und basisches Betriebswasser, witterungsbeständig.  

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe 
 
Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp: -30° bis +70° C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Berstdruck 
(bar) 

Artikel-
nummer 

13 4 21 15 50 11.02.13 

16 4.5 25 15 50 11.02.16 

19 5 29 15 50 11.02.19 

25 5 35 15 50 11.02.25 

 
 

Wir konfektionieren die Pressluftschläuche auf Länge mit Kupplungen versehen. 
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Pluton Gasschläuche 

Einsatzgebiete: Autogen- und Propangasschlauch zum schweissen und  
Schneiden oder als Pressluftschlauch.   

 

Seele:  SBR/NR, schwarz, glatt.   
Einlage:  Synthetische Textileinlage. 
Deckblatt: EPDM, glatt, blau (für Sauerstoff) / rot (für Azetylen) 

Beständigeit: Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständig. 
Norm:  EN 559 / ISO 3821 
 

Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -30°C bis +80°C 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-  

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer rot 

Artikel- 
nummer blau 

6.3 2.85 12 20 11.21.6 11.21.61 

8 3 14 20 11.21.8 11.21.81 

10 3.5 17 20 11.21.10 11.21.101 

Zwillings-Schweissschlauch Pluton 

6.3 2.85 12 20 11.22.6 

8 3 14 20 11.22.8 

 
Nobelair Soft Druckluftschläuche 

Einsatzgebiete: Der Nobelair Soft Druckluftschlauch ist besonders geeignet für 
pneumatische Werkzeuge im Innen- und Aussenbereich. 

 

Seele:  PVC, extra weich, glatt, schwarz.  
Einlage:  Polyesterfasergewebe 
Deckblatt: PVC, extra weich, glatt, blau. 

Beständigkeit: Ozonbeständig. 
Norm:  TÜV geprüft. TÜV PS PPP 53103 
Rollenlänge: 50 m 

Betriebstemp: -20°C bis +60°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-  

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

6.3 2.4 11.1 15 11.24.6 

8 2.5 13 15 11.24.8 

10 2.8 15.5 15 11.24.10 

12.7 3.15 19 15 11.24.127 

 
Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch 
 
Einsatzgebiete: Der Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch ist für die 
 Verschiedensten Einsatzgebiete im Innen- und Aussenbereich geeignet.  
Seele: aus Weich-PVC, schwarz 

Einlage: aus Polyester von hoher Festigkeit 
Deckblatt: Weich-PVC, beige 
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig. 

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
Rollenlänge: 50 m 
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C 

 

ND Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck bei 

20 C (bar) 
Artikel- 
nummer 

13 12.7 3.2 19.1 20 11.25.12.7 
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Propan / Butan Gasschlauch 

Einsatzgebiete: Propangasschlauch für Industrie, Gewerbe.   

 
Seele:  NBR/SBR, schwarz, glatt. 

Einlage:  synthetische Textileinlage. 
Deckblatt: EPDM, orange, glatt.  
Norm:  EN 559 / ISO 382 

Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: - 30° bis + 80° C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen-  

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 

Artikelnummer 

6.3 2.85 12 20 11621.6 

8 3 14 20 11621.8 

 

Polyurethan-Schlauch 

(Pneumatik-Schläuche) 
 

Einsatzgebiete: generell für Anwendungen mit Druckluft  
und Industriewasser. 
 

Material: Polyurethan 
Farbe:  schwarz / blau 
Rollenlänge: 25 m und 100 m 

Betriebstemp: -20°C bis +60°C (Wasser: 0°C bis +40°C, nicht gefroren) 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 
blau 

Artikelnummer 
Schwarz 

2.5 0.75 4 10 11.85.025040 11.86.025040 

4 1 6 10 11.85.040060 11.86.040060 

5.5 1.25 8 9 11.85.055080 11.86.055080 

7.5 1.25 10 8 11.85.075100 11.86.075100 

8 2 12 9 11.85.080120 11.86.080120 

 

 

 

Polyamid-Schlauch 

Einsatzgebiete: Polyamid-Druckschlauch für die Industrie, Montageanlagen, 

  Verpackungsmaschinen, Laboratorien.  
  Geeignet für Pneumatische Steuerungen, zur Förderung von 
  Flüssigkeiten unter Druck, z.B. Heizöl und Schmiermittel. 

 
Material: Polyamid 12 
Beständigkeit: gute chemische Beständigkeit. 

Rollenlänge: 100 m / * 50 m 
Betriebstemp: -15°C bis +80°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Toleranz +/- mm 
 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

2.7 0.75 4 0.1 22 11.84.025 

4 1 6 0.1 20 11.84.040 

6 1 8 0.1 14 11.84.060 

8 1 10 0.15 11 11.84.080 

10* 1 12 0.15 9 11.84.100 
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PTFE-Schläuche in Lebensmittelqualität 
 
Einsatzgebiete: Der PTFE-Schlauch kann aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit 

und der Lebensmittelkonformität für die verschiedensten Anwendungen 
eingesetzt werden. Der PTFE-Schlauch wird zum Transport von Milch, Sirup 
oder anderen flüssigen Lebensmitteln, sowie in Dosieranlagen oder  

als Druckluftschlauch eingesetzt. 
 
Material: Polytetrafluorethylen PTFE (Teflon)  
Beständigkeit: sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Ozon beständig,  

sehr niedriger Reibungskoeffizient, 
sehr hohe Temperaturbeständigkeit. 

Rollenlänge: Nur als ganze Rolle à 25m, 50m und 100m erhältlich. 
Betriebstemp: -60° bis +260°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Toleranz +/- mm 
 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

2           1 4 0.15 20 11.8400.020040 

2.5 0.75 4 0.15 13 11.8400.025040 

4 1 6 0.15 13 11.8400.040060 

5 1.5 8 0.15 15 11.8400.050080 

6 1 8 0.15 10 11.8400.060080 

8 1 10 0.15 8 11.8400.080100 

9 1.5 12 0.17 8 11.8400.090120 

10 1 12 0.15 7 11.8400.100120 

 

Synflex - Spiralschlauch 

Einsatzgebiete: Standard-Spiralschlauch für normale Beanspruchung, in 

Industrie, Gewerbe, etc. 
 

Material: Polyäthylen  

Farbe:  Orange 
Beständigkeit: temperatur- und ölbeständig. 
Eigenschaften: Zieht sich auf 1/30 der ausgezogenen Länge zusammen. 

  ermüdungsfrei. 
 

Spiral- 90 mm, Betriebsdruck 12 bar, Innen- 6.5 mm, Wandstärke 0.75 mm, beidseitig mit Verschraubung AG ¼“ 

montiert 
 

Länge  
(m) 

Arbeitslänge   
(m) 

Artikelnummer 

7.5 4 -   6 11.27.0004 

10 6 -   8 11.27.0006 

15 8 - 10 11.27.0008 

 

Typ Artikelnummer Mengenrabatt 

Synflex-Spiralschlauch 
11.27.0100 1 Rolle:  10 % 

am Meter (Rolle 30 m) 

 

Verschraubungen zu Synflex-Schlauch 
(komplett mit Knickschutzfeder, Material: Messing vernickelt)   
 

 
 
 
 
 
 
 

Ersatzteil-Nummer 
 

Dimension Artikelnummer 

10821 AG 1/8“ 11.27.1821 

10842 AG ¼“ 11.27.1842 

3084 IG ¼“ 11.27.3084 

4048 AG ¼“ Winkel 11.27.4048 
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PU-Spiralschlauch Metal Work 
Einsatzgebiete: Polyurethan-Spiraldruckschlauch für Industrie und Gewerbe.   
 

Material: PUR, 98 Shore A. 
Farbe:  blau. 
Eigenschaften: sehr flexibel und knickfest, ermüdungsfrei.  
Beständigkeit: temperatur- und ölbeständig.   

Spiral- 52 mm, Betriebsdruck 10 bar, Innen- 6.5 mm, Wandstärke 1.75 mm, 

beidseitig mit drehbarem Anschlussnippel ¼“ AG 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PU-Spiralschlauch Cejn 

Einsatzgebiete: Polyurethan-Spiraldruckschlauch für Industrie und Gewerbe. 
  Die Schläuche sind bereits eingebunden mit verschiedenen 

Kupplungen, Stecker als auch Pistolen von Cejn.   

Material: auf Ester basierendes Polyurethan 

Farbe:  blau. 
Eigenschaften: sehr flexibel und knickfest, ermüdungsfrei.  
Beständigkeit: temperatur- und ölbeständig.   

Betriebsdruck:  max. 10 bar bei +20°C. (Platzdruck bei 25 bar) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PUR-Universalschlauch mit Armaturen 
Der Polyurethanschlauch ist fertig konfektioniert mit SUVA konformen Sicherheitskupplungen. 

 
Einsatzgebiete: Polyurethan-Spiraldruckschlauch für Industrie und Gewerbe.   
Material: Polyurethan 

Farbe:  blau. 
Beständigkeit: sehr gute UV-Beständigkeit 
Betriebsdruck:    Max. 16 bar 

Durchmesser:     8 x 12mm 
 

 

 
 

Länge (m) Arbeitslänge (m) Artikelnummer 

2.5 2 11.28.2 

5.0 4 11.28.4 

7.5 6 11.28.6 

10 8 11.28.8 

Länge (m) Arbeitslänge (m) Einbindung Artikelnummer 

6 4.5 Blaspistole, 

Kupplung und 
Stecker Cejn 300 

13.12.239 

5.0 4 eSafekupplung und 

Stecker Cejn 300 

13.12.242 

7.5 6 eSafekupplung und 

Stecker Cejn 300 

13.12.243 

7.5 6 eSafekupplung und 
Stecker Cejn 300 

13.12.244 

10 8 eSafekupplung und 
Stecker Cejn 300 

13.12.241 

Länge (m) Einbindung Artikelnummer 

10 eSafekupplung und 

Stecker Cejn 300 

13.12.240 
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Hydro-Eco (auf Spulen) 
Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für Benzin und Dieseltreibstoffe, 
  Luft, etc. 

 
Seele:  NBR/PVC, schwarz, glatt. 
Einlage:  Textileinlage.   

Deckblatt: NBR/PVC, schwarz, glatt. 
Beständigkeit: Benzin, Diesel, Öle. 
 

Rollenlänge: 20 m (auf Bobinen) 
Betriebstemp: -30°C bis +100°C 
 

Innen-  

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Rollenlänge 
 

Artikelnummer 

3 2.5 8 10 20 m 11.30.3 

4 3.5 11 10 20 m 11.30.4 

5 3.5 12 10 20 m 11.30.5 

6 3 12 10 20 m 11.30.6 

7 3 13 10 20 m 11.30.7 

8 3 14 10 20 m 11.30.8 

10 3.5 17 10 10 m 11.30.10 

 
 
 

 
 

 

 

Polyoil / Hydro K Schläuche 

Einsatzgebiete: Gummi-Benzin-Schlauch für Druckförderung von Kohlen- 
  wasserstoffen mit Benzolanteilen <50%, Erdölderivaten,  

Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, 

alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser. Ölhydraulische 
Antriebe und Ölrücklaufleitungen. 

 
Seele:  NBR, schwarz, glatt. / * NBR/PVC 
Einlage:  synthetische Textileinlage. 

Deckblatt: CR, schwarz, glatt. 
Beständigkeit: Öle, Benzin, Diesel, Frostschutz, alterungs-, witterungs- und 
  ozonbeständig. 

Leitfähigkeit: Seele: R < 106Ω/m.(nur Polyoil) 
Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -30°C bis +100°C 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

*5 3.25 11.5 16 11.35K.05 

*6 3.5 13 16 11.35K.06 

8 3.5 15 20 11.34A.08 

10 3.5 17 20 11.34A.10 

13 4 21 20 11.34A.13 

16 4.25 24.5 20 11.34A.16 

19 4.5 28 20 11.34A.19 

25 5 35 20 11.34A.25 
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Uni-Super / Carburanti 

Einsatzgebiete: Universell verwendbarer Druckschlauch für die verschiedensten  

  Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe. 
 
Seele:  NBR, schwarz, glatt. 

Einlage:  2 Rayoneinlagen, ab 28 mm Lw mit Kupferlitze. 
Deckblatt: CR, schwarz, glatt.   
Beständigkeit: Kraftstoffe, technische Öle, Gase, Chemikalien, Säuren, 

  Heiss- Kaltwasser, Laugen, tierische und pflanzliche Fette  
und Öle, ozon- und witterungsbeständig, Aromatische Lö- 
sungsmittel bis 50%. 

Nichtbeständig: Kraftstoffe mit hohem Aromatenanteil (Flugzeugkraftstoffe), 
  Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Keton. 
Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp: -25°C bis +90°C, kurzfristig bis 120°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

22 5 32 20 11.25.22 

28 4 36 15 11.25.28 

30 4 38 15 11.25.30 

35 5 45 10 11.25.35 

40 5 50 10 11.25.40 

45 5 55 10 11.25.45 

50 5 60 10 11.25.50 

55 5 65 10 11.25.55 

60 5 70 5 11.25.60 

 
 
 
 
 
 
 
PVC-Benzinschlauch mit Gewebeeinlage 
Einsatzgebiete: Der PVC-Benzinschlauch wird in der Autoindustrie, Bauindustrie, 

Chemieindustrie, im Maschinenbau und in Landmaschinen – und 

Autowerkstätten eingesetzt. 
Seele:  Weich-PVC, grün-transparent 
Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Öle, Benzin, Diesel, Druckluft, 

chemische Substanzen, witterungsbeständig 
Nichtbeständig:  starke Säuren 
Rollenlänge: 25 m 

Betriebstemp: -15° bis +60°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

6.3 1.9 11 13 11.86.9006 

8 2.0 14 13 11.86.9008 

10 2.5 16 10 11.86.9010 

12 2.5 19 10 11.86.9012 
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Nitril-Schlauch 

Einsatzgebiete: Fahrzeuge, Industrie, Gewerbe, etc. ohne Einlage 
 

Material: NBR, schwarz, glatt. 65 +/- 5 Shore A 
Beständigkeit: Mineralöle (auch warm), Säuren, Alkohol, 

Heiss- und Kaltwasser, Bleifreies Benzin und Dieselöl. 

  Toleranzen: DIN 7715 E2 
Rollenlänge: 50 m 
Betriebstemp: Luft: - 20° bis + 100° C 

  Wasser: bis + 80° C 
  Öl: bis + 110° C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Artikelnummer 

3 2 6 11.35.03 

4 1.5 7 11.35.04 

5 1.5 9 11.35.05 

6 2 10 11.35.06 

8 2 12 11.35.08 

10 3 16 11.35.10 

 

Viton-Schlauch 

Einsatzgebiete: Fahrzeuge, Industrie, Gewerbe, ohne Einlage 
Material: FPM (Viton), glatt, schwarz 

Beständigkeit: Öl-, chemikalien- und ozonbeständig, Diesel, Benzin 
Toleranzen: DIN ISO 3302-1 E2 
Betriebstemp: - 10° bis + 230° C 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Artikelnummer 

3 1.5 6 11.36.03 

4 1.5 7 11.36.04 

5 1.5 8 11.36.05 

6 1.5 9 11.36.06 

 

Textilschlauch 

Einsatzgebiete: Kraftstoffschlauch 
 

Seele:  NBR, schwarz, glatt.   
Deckblatt: Hochwertiges Textilgeflecht, nicht Ölbeständig  

Beständigkeit: Benzine, Hydrauliköle (auch HD-Öle), Rohöl, Petroleum, 
  Dieselkraftstoffe, Glykol, Alkohol, Wasser, ozon- 

und witterungsbeständig. 

Nichtbeständig: Benzine mit hohem Aromaten Anteil (Flugzeugkraftstoffe), 
  esterbasierte Hydrauliköle auf aromatischer Basis, nicht auf synthetischer Basis 
Norm:  DIN 73379 Typ B 

Rollenlänge: 20 m 
Betriebstemp: -40°C bis +80°C, kurzfristig bis +120°C 
 

NW 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

1 3.2 1.9 7.0 15 11.32.132 

1 3.5 2.0 7.5 15 11.32.135 

2 4.5 2.5 9.5 15 11.32.245 

4 5.5 2.5 10.5 15 11.32.455 

6 7.5 2.5 12.5 15 11.32.675 

8 9 2.5 14 15 11.32.890 
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Silberschlauch 

Einsatzgebiete: Druckschlauch für Kraftstoffe. 
Seele:  Synthetischer Gummi.  
Deckblatt: Metallgeflecht. 

Beständigkeit: Flüssigkeiten auf Mineral-, Öl- und Glykosebasis, Schmiermittel, 
  Kühlwasser, Druckluft. 
Rollenlänge: 50 m 

Betriebstemp: -30°C bis +100°C 
 

NW Innen- ( 

mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

2 4.5 2.5 9.5 20 11.31.245 

4 5.5 2.5 10.5 20 11.31.455 

6 7.5 2.5 12.5 20 11.31.675 

8 9 2.5 14 15 11.31.890 

 

KLM / 2 TE (Hydraulikschlauch nach DIN 20021) 

Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für die Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen, 
  qualitativer guter Druckluftschlauch, z.B. für Autolackierer, 

Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Fett, 

 Luft und Wasser. 
Seele:  NBR, schwarz, glatt. 
Einlage:  synthetische Textileinlage. 

Deckblatt: CR, schwarz, glatt. 
Beständigkeit: Öle, Benzin, Fette, etc. 
Norm:  DIN/EN 854 

Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -40°C bis +100°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

6.4 3.5 13.4 75 11.23.64 

7.9 3.5 14.9 68 11.23.79 

9.5 3.5 16.5 63 11.23.95 

12.7 3.5 19.7 58 11.23.127 

15.9 4 23.9 50 11.23.159 

19 4 27 45 11.23.190 

 

Druckluft / Bremsschlauch 

Einsatzgebiete: Bremsschlauch mit ölbeständiger Seele für Kfz-Druckluft- 

  Bremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen 
  und Anhängern. 
Seele:  EPDM, schwarz, glatt. 

Einlage:  Textileinlage aus PVAA-Gewebe 
Deckblatt: EPDM, schwarz, glatt 
Beständigkeit: Öle, Kraftstoffe, ölhaltige Luft, ozon- und witterungsbeständig. 

Nichtbeständig: Benzine mit hohem Aromatenanteil (Flugzeug-Kraftstoffe)  
Norm:  DIN 74310 
Rollenlänge: 40 m 

Betriebstemp: -40°C bis +70°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

11 3.5 18 10 11622.11 

13 6 25 10 11622.13 

15 6 27 10 11622.15 
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Kühlerschlauch und Heisswasserschlauch DIN 73411 

Einsatzgebiete: Heisswasser- und frostschutzbeständiger Kühlerschlauch.  
  für das Durchleiten von Kalt- und Heisswasser in der Auto- 
  mobil-Industrie, Waschmaschinen-Industrie, chemischen  

  Industrie und im Fahrzeugbau. 
Seele:  EPDM, schwarz, glatt. 
Einlage:  Gewebeeinlage. 

Deckblatt: EPDM, schwarz, Stoffmuster 
Beständigkeit: Frost- und Korrosionsschutzmittel, Heiss- und Kaltwasser, 

  ozon- und witterungsbeständig. 
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe. 
Druck:  max. 4 bar bei +130°C 

Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -30°C bis +130°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

10  3 16 4 11.12.0010 

13 3.5 20 4 11.12.0013 

15 3.5 22 4 11.12.0015 

18 3.5 25 4 11.12.0018 

20 3.5 27 4 11.12.0020 

22 3.5 29 4 11.12.0022 

25 3.5 32 4 11.12.0025 

28 4 36 4 11.12.0028 

30 4 38 4 11.12.0030 

32 4 40 4 11.12.0032 

35 4 43 4 11.12.0035 

38 5 48 4 11.12.0038 

40 5 50 4 11.12.0040 

42 5 52 4 11.12.0042 

45 5 55 4 11.12.0045 

48 5 58 4 11.12.0048 

50 5 60 4 11.12.0050 

60 5 70 4 11.12.0060 

65 5 75 4 11.12.0064 

75 5 85 4 11.12.0076 

 

Lüftungsschlauch PAP  

Einsatzgebiete: Hochflexibler Be- und Entlüftungsschlauch. Aus Alu-Bänder  
verrillt. 

Seele:  Papier, feuchtigkeitsbeständig, grau, 
Einlage:  Aluminium.   
Deckblatt: Papier, feuchtigkeitsbeständig, grau. 

Beständigkeit: feuchtigkeitsbeständig.  
Rollenlänge: 25 m 
Betriebstemp: -40°C bis +130°C 

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Artikel- 
nummer 

32 2.25 36.5 11643.320 

38 2.5 43 11643.385 

42 2.25 46.5 11643.420 

45 2.25 49.5 11643.450 

50 2.5 55 11643.500 

55 2.5 60 11643.550 

60 2.5 65 11643.600 

65 2.5 70 11643.650 
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Defrosterschlauch 

Einsatzgebiete: hitzebeständiger Spiralschlauch zum Absaugen von Rauch 
  und Luft.  

Material: PP/EPDM mit Stahlspirale, schwarz, gewellt, flexibel 

Beständigkeit: chemische Substanzen, abriebfest.  
Rollenlänge: bis 90 mm Lw = 20 m / ab 100 mm Lw = 15 m 
Betriebstemp: -40°C bis +125°C 

 

Innen- 

(mm) 

Min. Wandstärke 

(mm) 

Max. Wandstärke 

(mm) 

Vakuum bei 20°C 

(m/H2O) 
Artikelnummer 

50 0.4 1.8 0.196 11642.050 

63 0.4 1.8 0.167 11642.065 

70 0.45 2.3 0.167 11642.070 

76 0.45 2.3 0.167 11642.075 

80 0.45 2.3 0.157 11642.080 

90 0.45 2.3 0.157 11642.090 

102 0.55 2.5 0.127 11642.100 

110 0.55 2.5 0.118 11642.110 

127 0.65 2.9 0.098 11642.127 

152 0.65 2.9 0.078 11642.152 

 

Schrumpfschlauch 

Einsatzgebiete: Flammgeschützter Schrumpfschlauch mit hoher  
  Anwendungsvielfalt. 
Material: Dünnwandiges, vernetztes Polyolefin. 

Schrumpftemp: 110° C 
Betriebstemp: - 55° bis + 135° C 
Schrumpfver: 2:1 

 

Innen- (mm) 

ungeschrumpft 

Innen- (mm) 

geschrumpft 

Wandstärke 

(mm) 

Rollen- 

länge 

Artikel-nummer 

9.5 4.7 0.56 75 m 11.88.080 

12.7 6.4 0.56 50 m 11.88.127 

19.1 9.5 0.69 30 m 11.88.191 

25.4 12.7 0.77 30 m 11.88.254 

 

Dampfschlauch Metalsteam 

Einsatzgebiete: Hochdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf 

  Für Industrie, Gewerbe, usw. 
Seele:  IIR, schwarz, glatt. 

Einlage:  doppelte Stahleinlage.  
Deckblatt: IIR/EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert  
Beständig: Säuren und Laugen 

Norm:  EN/ISO 6134 Type 2/A 
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff 
El. Widerstand: < 106 Ω 

Durchg. Widers: < 109 Ω 
Rollenlänge: 40 m 
Betriebstemp: -40°C bis +210°C 

Betriebsdruck: max. 7 Bar bei 164°C 
 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikelnummer 

19 6.75 32.5 18 11614.19 

25 7.25 39.5 18 11614.25 
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Metallschlauch ‘‘Mauser‘' 

Einsatzgebiete: Absaugschlauch für Feststoffe wie Pulver, Späne und  
  Granulate, für gasförmige Medien, Entstaubungs- und  
  Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. (diffundiert leicht) 

 
Material: Metallband: Stahl verzinkt 
Dichtung: Glasfaden 

Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, abriebfest, flexibel, sehr robust, schwer- 
entflammbar, erfüllt die Anforderungen der europäischen  

ATEX-Richtlinien, ableitfähig (gem. BGR 132) bei Erdung. 
Rollenlänge: 10 m 
Betriebstemp: bis ca. +400° C  

 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Biegeradius 
(mm) 

Artikel- 
nummer 

25 2 29 110 11633.25 

30 2 34 130 11633.30 

32 2 36 140 11633.32 

40 2.5  45  155 11633.40 

50 2.5  55  180 11633.50 

60 3  66  215 11633.60 

 
 
Auch weitere ø lieferbar. 

 
 
 

 
 

Edelstahl-Abgasschlauch „ASSIWELL“ Typ 72-S 

Einsatzgebiete: Absaugschlauch für Abgase, gasförmige Medien, Luft- und 
  Klimatechnik, etc. 

. 
Material: Edelstahl BS 304 S 16 (W.-Nr. 1.4301) 

Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, abriebfest, flexibel, sehr robust,  
  schwerentflammbar. 
Rollenlänge: 10 m 

Betriebstemp: bis ca. +600°C  
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 

Aussen- 

 (mm) 

Biegeradius 

(mm) 

Artikel- 

nummer 

25 2.5 30 130 06.5107.1025 

32 2.5 37 160 06.5107.1032 

38 2.5  43  190 06.5107.1038 

45 2.5  50  225 06.5107.1045 

 
Auch weitere Ø lieferbar.
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Tubano (Kühlerschlauch) 

Einsatzgebiete: Anstelle von gebogenen Formschläuchen für Autokühler,   
  Waschmaschinen usw. 
 

Material: EPDM, gewellt, schwarz 
Eigenschaften: hochflexibel, vibrationsdämpfende Qualität, beidseitig mit 
  glatten Muffen. 

Länge:  1 m, kann gekürzt werden. 
Betriebstemp: -30°C bis +130°C 
 

Innen- 

(mm) 

Dehnbar bis 
(mm) 

Betriebsdruck 
Bei +130° C(bar) 

Artikel- 
nummer 

20  25 1.2 11.14.200 

25 31 1.2 11.14.250 

31.5 36 1.2 11.14.315 

33.5 38 1.2 11.14.335 

37 44 1.2 11.14.370 

44 48 1.2 11.14.440 

48 55 1.2 11.14.480 

 
 

Kühlerformschläuche, beidseitig mit Muffen 

Einsatzgebiete: Kühlerschlauch für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.   

 
Material: EPDM 
Einlage:  Stahldrahtspirale.   

Eigenschaften: flexibel, gewellt. 
Beständigkeit: Seele, sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, 
  Ozon und Kühlmittelzusätze. 

 
Betriebstemp: -30°C bis +125°C 

 

Nummern Lichtweite 
(mm) 

Länge 
(mm) 

Artikelnummer 

VF  3 38 203 11.16.1103 

VF  7 38 276 11.16.1207 

VF  8 45 340 11.16.2908 

VF  9 32 381 11.16.0509 

VF 10 38 355 11.16.1410 

VF 13 38 435 11.16.1613 

VF 14 32 438 11.16.0614 

VF 15 45 483 11.16.3115 

VF 16 38 508 11.16.1716 

VF 17 45 597 11.16.3217 

VF 18 50 425 11.16.3918 

VF 20 32 585 11.16.0820 

VF 25 38 311 11.16.1325 

VF 26 50 317 11.16.3726 

VF 28  45 416 11.16.3028 

VF 32 45 285 11.16.2832 

VF 36 32 245 11.16.0336 
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NEU im Sortiment 
 

Grosse Auswahl an Formschläuchen auf unserem Webshop. 

 
Gängige Formen und Grössen ab Lager verfügbar. 

 
Verschiedene Farben und Sonderformen bis hin zu kundenspezifischen Sonderfertigungen können wir auf 

Bestellung liefern. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produkte, Preise und Rabatte wie ein Anfrage-Formular für kundenspezifische Sonderfertigungen sind auf dem 
Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich. 

Direktlink: https://www.peter-hefti-ag.ch/Formschlaeuche/ 
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Gummi-Melkmaschinenschlauch 

Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für Melkmaschinen, zur Beförderung von  
Milch. (ähnlich Lactatube) 

Material: Lebensmittelqualität, NR/SBR, schwarz, glatt. 
Beständigkeit: Milch. 
Norm:  Lebensmittelqualität gemäss: French Institute of Poitiers  

(IANESCO) und BgVV. 
Rollenlänge: bis 10 mm Lw = 40 m / bei 12 mm Lw = 25 m / ab 14 mm Lw 
  = 20 m ( Zwillingsschlauch = 20 m) 

Betriebstemp: -30°C bis +100°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silikon-Melkmaschinenschlauch 

Einsatzgebiete: Silikonschlauch für Melkmaschinen 
 
Material: Silikon, milchig weiss transparent, glatt, 60 +/- 5° Shore A. 

Beständigkeit: Milch. 
Norm:  Qual. BgVV-/FDA-konform; lebensmittelecht nach  

BgVV- / FDA-Konform DIN 7715T3E2 

Rollenlänge: 25 m 
Betriebstemp: bis ca. 200°C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Artikel- 
nummer 

10 5 20 11.72.510 

14 5 24 11.72.514 

16 5 26 11.72.516 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

7 3 13 3 11.71.170 

8 4 16 3 11.71.180 

10 5 20 3 11.71.1100 

12 5 22 3 11.71.1120 

14 5.5 25 3 11.71.1140 

15 6 27 3 11.71.1150 

Zwillings-Melkmaschinenschlauch 

7 3 13 3 11.71.2070 
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Baumspritzenschlauch Sprayfire 

Einsatzgebiete: Schädlingsbekämpfungsschlauch, Hochdruckwasserschlauch,   

  gut als Haspelschlauch einsetzbar. 
Seele:  NBR/PVC, schwarz, glatt 
Einlage:  Armideinlage 

Deckblatt: PU/PVC, schwarz, glatt 
Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc. 
Rollenlänge: 100 m 

Betriebstemp: -20°C bis +70°C 
 
Nur ganzen, oder 1/2  Rollen lieferbar. 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Platzdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

13 5.5 24 60 180 11.31.13 

 

 

Baumspritzenschlauch Altiplus 

Einsatzgebiete: Schädlingsbekämpfungsschlauch für die Versprühung von 

  Pflanzenschutzmittel zur Pilz-, Unkrautvertilgung, verspritzen 
  von Lösungen zum Desinfizieren, Hochdruckförderung von   
  Wasser. 

Seele:  SBR, schwarz, glatt. 
Einlage:  synthetische Textileinlage. 
Deckblatt: SBR, beige, glatt 

Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc. 
Norm:  EN ISO 1401 Typ C (Ø 16 mm Typ B) 
Rollenlänge: 40 m, 80 m, 160 m 

Betriebstemp: -30°C bis +70°C 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 

(mm) 
Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 

(bar) 

Platzdruck 

(bar) 

Artikel- 

nummer 

8 4 16 60 240 11624.008 

10 4.25 18.5 60 240 11624.010 

12.5 4.25 21 60 240 11624.012 

16 5.25 26.5 40 160 11624.016 

 

 

Baumspritzenschlauch Supertress 

Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Agrarhandel, Agrar-Spritzenhersteller.   
  Geeignet für das spritzen von Unkrautvernichtungsmitteln 

  Auf Feldern, Wegen, Strassenrändern, öffentlichen An- 
lagen. Spritzen von Insektenvernichtungsmitteln. Umfüllen  
und Spritzen von Flüssigdünger. (Kann auch mit Druckluft 

benutzt werden.) 
Seele:  Weich-PVC, blau, glatt.  
Einlage:  Doppelte Polyesterverstärkung. 

Deckblatt: Weich-PVC, blau, leicht gewellt. 
Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc. 
Rollenlänge: 100 m 

Betriebstemp: - 15° bis + 60° C 
 
Nur in ganzen, oder 1/2  Rollen lieferbar. 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Platzdruck 
(bar) 

Artikel- 
nummer 

12 5 22 80 240 11631.12 
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Jaucheschlauch Hefti-Strong 

Einsatzgebiete: Der Hefti-Strong wird als Pumpenschlauch für Bewässerung oder 

als Güllenschlauch / Schleppschlauch genutzt. 
Einlage:  starke Kunstfasergewebe. 
Decke:  Gummi-PVC-Mischung mit Längsrillen, rot. 

Eigenschaften: hohe Zugfestigkeit. 
Beständigkeit; Wasser, Jauche, leicht öl- und chemikalienbeständig,  

abriebfest, Ozon- und alterungsbeständig 

Rollenlänge: 100 m 
Temperatur: -20°C bis +100°C 
Ausführung: Der Hefti-Strong ist in verschiedenen Varianten verfügbar. In der Standartausführung Hefti-Strong, 

in der stärkeren Ausführung Hefti-Black sowie in der stark abriebfesten Variante als Hefti-Strong PU. 
 

 

Bezeich-
nung 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Farbe Betriebsdruck 
(bar) 

Reissfestigkeit 
(kg) 

Gewicht 
(kg/m) 

Artikel- 
nummer 

STRONG 65 2.2 Rot 17 4300 0.47 11.43.76 

STRONG 75 2.3 Rot 17 6500 0.65 11.43.77 

BLACK 65 3.5 Schwarz 25 6300 0.8 11.45.65 

BLACK 75 3.5 Schwarz 25 93000 1.1 11.45.76 

BLACK 90 3.5 Schwarz 20 110000 1.18 11.45.90 

PU 65 2.8 Schwarz 16 7000 0.69 11.45.065 

PU 75 2.8 Schwarz 16 8000 0.78 11.45.075 

PU 90 2.8 Schwarz 16 9000 0.87 11.45.090 

PU 102 3 Schwarz 20 10000 1.35 11.45.102 

 

 
 
 

Gummi-Spiralsaugschlauch / Druckfassschlauch 

 
Einsatzgebiete: Abriebfester Saug- und Druckschlauch, in abgepassten  

Längen mit spiralfreien Muffen, flexibel, speziell geeignet 

für die Landwirtschaft, Baugewerbe und Industrie, vakuumfest  
 

Seele:  SBR, schwarz, glatt. 

Einlage:  2 Gewebeeinlagen und 1 Stahldrahtspirale. 
Deckblatt: SBR, schwarz, gewellt, spiralfreie Muffen. 
Beständigkeit: Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Jauche, Schlamm, Ozon 

  und Witterung 
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe. 
Betriebsdruck: bei +20°C = 3 bar. / Unterdruck bis max. 0.8 bar 

Betriebstemp: -20 °C bis +60 °C 
 

Innen- 

(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Artikelnummer  
3 m Stück 

Artikelnummer  
5 m-Stück 

76 7 90 11.41.3076 --- 

90 7 104 11.41.3090  

100 8 116 11.41.3100 11.41.5100 

110 8 126 11.41.3110 11.41.5110 

120 10 140 11.41.3120 --- 

127 10 147 11.41.3127 --- 

133 10 153 11.41.3133 --- 

150 10 170 11.41.3150 --- 
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PVC-Schleppschlauch  

Einsatzgebiete: Als Schleppschlauch zur Verteilung von 

 Gülle in der Landwirtschaft 
Eigenschaften: - PVC-Schlauch mit Hart-PVC Spirale 

- dunkel grüntransparent 

- sehr flexibel, auch bei niedrigen 
  Temperaturen 
- witterungsbeständig 

- innen glatt, außen leicht gewellt 
Betriebstemp: -20°C bis +55°C 
Rollenlänge: 50 m 

 

Innen-Ø 
(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-Ø 
(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Vakuum bei 20°C 
(bar) 

Artikelnum-
mer 

38 4.0 46 6 0.785 10.0020 

40 4.2 48.4 6 0.785 10.0021 

50 4.3 58.6 5 0.785 10.0022 

 
PVC-Schleppschlauch gerade Stücke abgelängt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schlauchscheren 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Innen-Ø 
(mm) 

Wandstärke 
(mm) 

Aussen-Ø 
(mm) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Schlauchlänge 
(cm) 

Artikelnum-
mer 

40 4.2 48.4 6 60 11.90.151 

40 4.2 48.4 6 80 11.90.152 

40 4.2 48.4 6 100 11.90.153 

Beschreibung Schneidebereich Artikelnummer 

KNIPEX Schlauchschere 

 
Zum Schneiden von 
dünnwandigen Kunststoff-

rohren und Schläuchen bis 
25mm Aussendurchmes-
ser. 

max. Ø 25 mm 

 
 
 

10.0510 

Schlauchschere RIDGID 
 

Schlauchschneider zum 
Schneiden von Schläu-

chen bis 42mm Aussen-
durchmesser. 

Ø 3 mm bis 42 mm 10.0520 

Schlauchschneider-SMC 
 
Einfacher Schlauchschnei-

der zum Schneiden von 
Schläuchen bis 12mm 
Aussendurchmesser. 

max. Ø 12 mm 

 
 
 

15.TK-3 
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Neoflex Panzerschlauch 
 
SVGW zugelassen und KTW-A geprüft 
 
Einsatzgebiete: Zulaufpanzerschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler. 

 
Grösse:  DN 13 / 3/4“ Anschluss. 
Seele:  EPDM 

Deckblatt: Edelstahldraht (INOX AISI 304) 
Betriebsdruck: 10 bar 

Betriebstemp: -5 °C bis +70 °C 
 

Länge  

(m) 

Artikelnummer 

2 Raccord gerade 

Artikelnummer 

1 Winkelraccord / 1 Raccord gerade 

0.8 11.51.2008 11.51.1108 

1.2 11.51.2012 11.51.1112 

1.7 11.51.2017 11.51.1117 

 

► Viele weitere Varianten in unserem E-Shop! 

 

Neoflex CRG Panzerschlauch 
 
geprüft nach KTW-A Empfehlung und W270 Zertifiziert/ SVGW zertifiziert 

Einsatzgebiete: Schläuche für Sanitäre Armaturen und Apparate. 
 
Grösse:  DN 8 

Seele:  PE-RT 
Deckblatt: Edelstahldraht (INOX AISI 304) 
Betriebsdruck: 10 bar 

Betriebstemp: -5 °C bis +70 °C 
 

Länge  

 

Anschluss Artikelnummer 

20 cm 3/8“ IG x 3/8“ IG 11.51.63734020 

30 cm 3/8“ IG x 3/8“ IG 11.51.63734030 

35 cm 3/8“ IG x 3/8“ IG 11.51.63734035 

12 cm 3/8“ IG x 3/8“ AG 11.51.63735012 

20 cm 3/8“ IG x 3/8“ AG 11.51.63735020 

 
 
► Viele weitere Varianten in unserem E-Shop! 

 

 

Ablaufschlauch aus PVC 

Einsatzgebiete: PVC-Ablaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler. 
 

Material: PVC, hellgrau, innen glatt mit spiralförmiger Rille, aussen Gewellt. 
Betriebstemp: -20°C bis +90°C 

Innen- (mm): 19 mm   

 

Länge 

(mm) 

Artikelnummer 

1500 11.52.815 

2000 11.52.820 
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PVC-Staubsaugerschlauch SUPERFLEX 

Einsatzgebiete: Der PVC-Saug-Schlauch eignet sich für das Ansaugen von Luft, Rauch, Gas, 

Staub, für Klimaanlagen und Ventilationen. 

Material: Weich-PVC, sehr flexibel 

Einlage:  Stahlspirale, Fadenverstärkung 
Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse 

  Anzahl chemischer Substanzen. 
Rollenlänge: 15 m 
Betriebstemp: 0°C bis + 85°C 

 

Innen- 

(mm) 

Min. Wandstärke 

(mm) 

Max. Wandstärke 

(mm) 
Aussen- 

(mm) 

Vakuum bei 20°C 

(bar) 

Artikel- 

nummer 

25 0.6 3 31 0.2 11.80.25 

32 0.6 3 38 0.2 11.80.32 

38 0.7 3 44 0.2 11.80.38 

41 0.7 3 47 0.18 11.80.41 

44 0.7 3 50 0.16 11.80.44 

51 0.7 3 57 0.15 11.80.51 

63 0.7 3 69 0.14 11.80.63 

 

 

 

 

 

Anschlussstücke für SUPERFLEX 

Einsatzgebiete: Zur Verbindung und Verlegung der SUPERFLEX-Schläuche 

bei z.B. Bautrocknungen, Industrie-Staubsaugern, Klimaanlagen, 

Ventilatoren usw. 

Material: PE / PVC 

Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse 
  Anzahl chemischer Substanzen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
Für Schlauch-Innen-

Ø (mm) 
Artikelnummer 

Kupplung für Superflex 38 mm 11.79.02 

Kupplung für Superflex 51 mm 11.79.05 

Schraubmuffe für Superflex 38 mm 11.79.32 

Schraubmuffe für Superflex 51 mm 11.79.35 

T-Stück für Superflex 38 mm 11.79.22 

T-Stück für Superflex 51 mm 11.79.23 

Y-Stück für Superflex 38 mm 11.79.12 

Y-Stück für Superflex 51 mm 11.79.13 
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Staubsaugerschlauch Aspirex 

Einsatzgebiete: PVC-Saug-Schlauch, für Ansaugen von Luft, Rauch, Gas,  

Staub, Sägemehl, für Klimaanlagen, Ventilation und  
 Holzverarbeitungsmaschinen.  

Material: PVC, innen glatt, aussen gewellt, grau. 

Einlage:  Hart-PVC-Spirale. 
Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse 
  Anzahl chemischer Substanzen. 

Rollenlänge: 50 m. 
Betriebstemp: -10°C bis +50°C 

 

Innen- 

(mm) 

Min. Wandstärke 
(mm) 

Max. Wandstärke 
(mm) 

Aussen- 

(mm) 

Vakuum bei 20°C 

(bar) 

Artikel- 
nummer 

20 1 2.3 24.6 0.392 11.81.20 

25 1 2.5 30 0.392 11.81.25 

30 1 2.9 35.8 0.343 11.81.30 

32 1 3 38 0.343 11.81.32 

35 1 3 41 0.343 11.81.35 

38 1 3.2 44.4 0.294 11.81.38 

40 1 3.3 46.6 0.294 11.81.40 

50 1 3.9 57.8 0.294 11.81.50 

60 1 4 68 0.294 11.81.60 

 

 

 

 

 

 

Alu-Abluftschlauch 

Einsatzgebiete: Hochflexibler Alu-Schlauch, für Küchenabluft, Lüftungs- und  
Klimaanlagen, Heissluft, etc. 

 
Material: Reinaluminium. 
Brandkennziffer: 6.3 

Länge:  2.5 m (auf 62 cm gestaucht) / 3 m. 
Betriebstemp: -30°C bis +140°C 
 

Innen- 

(mm) 

Artikelnummer Verbindungsstück 
(mm) 

Artikelnummer 
Verbindugnsstück 

80 11641.1080 80 11641.2080 

100 11641.1100 100 11641.2100 

125 11641.1125 125 11641.2125 

150 11641.1150 150 11641.2150 

 

Andere Dimensionen, bis Ø 500 mm, und Längen und Qualitäten sind auch lieferbar. 



 Informationen zu Schläuchen Seite 2.40 
 

 

 Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich. 
 

peter hefti ag Walzmühlestrasse 50 Tel. 052 / 557 00 88 

Technische Bedarfsartikel 8500 Frauenfeld kontakt@peter-hefti-ag.ch 

 

 

Schlauchleitungen zur Förderung von Medien kommen dann zum Einsatz, wenn Verbindungen zwischen 
stationären und beweglichen Behältern notwendig sind bzw. eine Anschluss-Seite ortsbeweglich sein muss. 
 
Aufbau von Schläuchen 
 

 
 
 
 
Schlauchleitungen müssen während ihrer Verwendung den zu erwartenden Belastungen standhalten.  
 
Die Lebensdauer einer Schlauchleitung ist länger, wenn die wichtigen Faktoren richtig berücksichtigt sind oder 
besser noch mit Reserve ausgewählt sind. (Druck, Vakuum, Temperatur, Abriebfestigkeit, Reinigungsmittel,  
äussere Einflüsse wie UV-Strahlen oder aggressive Dämpfe und Flüssigkeiten) 
 
 

 

Verlegungsempfehlungen für Schläuche 
 
 

Bei Schlauchleitungen immer auf die richtige Einbaulänge achten, sie dürfen nicht zu kurz ausgelegt 
werden (Biegeradius beachten).   

        Falsch                  RICHTIG                                  Falsch                  RICHTIG      

     
 

   

                                        
Schlauchleitungen dürfen nicht überbogen werden, daher sollten Rohrbogen als Umlenkung eingebaut 

werden.  

 Falsch                  RICHTIG               Falsch       RICHTIG    

                    
 
 

Schlauchleitungen dürfen nicht verdreht sein und  sollten nicht abknicken. 

 Falsch                  RICHTIG                                  Falsch                   RICHTIG 

    

                                                           

Seele 

Deckblatt 

Stahldrahtspirale 

Einlagen 
Zwischenlage 


